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Des solutions optimales pour
la branche de la construction.

En tant que fournisseur expérimenté du secteur de la 
construction, nous évaluons toujours les projets du point 
de vue du client et proposons des solutions sur mesure. 
Notre disponibilité et notre flexibilité sont deux garants de 
notre succès. Nous sommes un partenaire sur lequel 
vous pouvez compter.

Informations actuelles sur: permapack.ch/fr/Construction
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Le tuyau secret: un ruban d’étanchéité  
3 en 1 pour les fenêtres

Lors du montage des fenêtres, Ueli Zihlmann travaille régulièrement 

avec la bande d’étanchéité multifonctionnelle Permafix 446.

Ce qui a commencé vers 1800 avec les premiers travaux 
de menuiserie lors de la construction de l’église parois-
siale locale s’est développé jusqu’à devenir une entre-
prise moderne de construction de fenêtres: L’entreprise 
fensterbaumeler AG de Schüpfheim dans le canton de 
Lucerne appelle tout ce qui concerne la fenêtre sa 
spécialité et a un sens particulier de la tradition et de 
l’historique. «Nous avons un système de fenêtres qui, par 
sa construction et sa géométrie, apporte plus de lumière 
dans la pièce. C’est un grand avantage, notamment pour 
les assainissements, les transformations et les rénova-
tions de bâtiments historiques dont les fenêtres sont 
traditionnellement petites», raconte le propriétaire de 
l’entreprise, Manuel Studer. 

Lorsqu’il était à la recherche d’une solution pour l’étan-
chéité des fenêtres, la demande à Permapack s’est 
imposée d’elle-même. «Nous connaissions déjà la 
marque Permafix par notre fournisseur de verre, qui nous 
avait recommandé le mastic silicone Permafix 145 pour le 
jointoiement des vitres isolantes, ce qui s’est avéré très 
efficace», se souvient Manuel Studer, également respon-
sable de la PT et de la planification. 

Reto Franchi, collaborateur de Permapack, a répondu à 
l’appel du client et s’est rendu à Schüpfheim, avec une 
solution adaptée dans ses bagages: «Le conseiller de 
vente nous a présenté une bande 3 en 1 qui nous a 

immédiatement convaincus», se souvient Studer. 
«Permafix 446 a un très bon pouvoir adhésif et le 
montage est très simple. On nettoie brièvement le cadre, 
on applique le ruban et on peut immédiatement monter le 
cadre. Le ruban s’ouvre rapidement et peut être utilisé en 
toute saison».

Point de vue de la pratique
Ueli Zihlmann travaille depuis 16 ans déjà comme 
monteur chez fensterbaumeler AG. «Avec la bande 
Permafix, le montage est efficace. Nous prenons les 
mesures du cadre de la fenêtre au laser et choisissons 
ensuite la dimension correspondante de la bande, en 
général plutôt la plus épaisse. En effet, nous ne voulons 
pas risquer de fuites. Avec la bande Permafix, nous 
n’avons pratiquement pas de déchets et aucun risque de 
salissure lors du montage - contrairement à l’utilisation de 
mousse PU ou de mastics et de colles», tel est le 
jugement de Zihlmann, tiré de la pratique. 

Bande multifonctionnelle facile à utiliser
Permafix 446 permet d’étanchéifier rapidement et 
sûrement le raccordement des fenêtres et des portes 
en une seule étape de travail, selon le principe des  
3 niveaux. La solution à bande unique isole de manière 
étanche à l’air à l’intérieur (BG R, a ≤ 0.1), isole dans la 
zone centrale et est étanche au vent et à la pluie battante 
à l’extérieur (BG 1). De plus, la bande d’étanchéité 
convainc par ses valeurs d’isolation acoustique et 
thermique élevées et est disponible en différentes 
dimensions pour des largeurs de joint comprises entre  
6 et 30 millimètres.

Qualité contrôlée avec avantage de prix
Nous avons même fait faire une expertise externe», révèle 
Manuel Studer. «Là aussi, les propriétés positives de la 
bande ont été confirmées. Je suis en fait très étonné que 
seuls quelques-uns de mes collègues constructeurs de 
fenêtres travaillent avec cette bande multifonctionnelle. 
La facilité de mise en œuvre et le résultat propre sont 
convaincants. À cela s’ajoute l’avantage du prix. Je le 
recommande à tout le monde», déclare Manuel Studer 
en partageant son tuyau secret avec ses collègues.



5permapack.ch

«Qualité supérieure à un prix raisonnable»

Daniel Portmann (responsable de la production chez Heim AG) travaille 

quotidiennement avec des produits de Permafix.

Chez Heim AG, la flexibilité est une priorité. L’entreprise 
artisanale de Waltenschwil, certifiée WPK et spécialisée 
dans l’aménagement intérieur, emploie 45 personnes. 
Les fabrications individuelles font partie du quotidien. Les 
idées exigeantes des clients sont volontiers acceptées et 
mises en œuvre avec beaucoup de savoir-faire et 
d’amour du détail pour donner naissance à des produits 
de qualité d’une longue durée de vie. Pour répondre aux 
tendances en matière de matériaux et de design, la 
production de Heim AG dispose de machines spéciales 
ultramodernes. L’entreprise s’est en outre spécialisée 
dans les portes coupe-feu EI 30 testées par ses soins, 
les rampes d’escaliers et les façades de cages d’esca-
liers incombustibles ainsi que dans le traitement des 
panneaux minéraux (Staron et Corian).

Comme les clients n’aiment pas attendre longtemps leurs 
fabrications sur mesure, il y a toujours une grande 

L’essentiel en bref

• Heim AG attache de l’importance à des fournisseurs 
fiables et apprécie la fiabilité de Permapack.

• Les commandes sont livrées rapidement  
par Permapack.

• Les colles Permafix convainquent par leur qualité et  
par leur très bon rapport qualité-prix.

pression du temps. Pour Heim AG, des partenaires 
fiables sont donc indispensables. Permapack de 
Rorschach en fait partie. Daniel Portmann, responsable 
de la production chez Heim AG, nous révèle dans cette 
interview avec quels produits de Permafix il relève les 
défis quotidiens.

Monsieur Portmann, avec quels produits Permafix 
travaillez-vous et quelles sont vos expériences?
Lors de la fabrication de nos portes, nous utilisons 
Permafix 1403 pour le revêtement de placage, d’alumi-
nium, de résine synthétique ou de ponts climatiques. L’un 
des avantages de ce produit est que nous n’avons pas 
besoin de durcisseur pour le collage de l’aluminium, qui 
doit répondre à des exigences élevées. Le placage sans 
perforation est possible sans problème. Le nettoyage des 
rouleaux se fait sans effort et est rapide. Sur la plaqueuse 
de chants, nous avons  Permafix 1500 et Permafix 1501 
et nous n’avons eu que des expériences positives avec 
ces produits. En outre, nous travaillons avec la colle PUR 
Permafix 1460, qui nous a convaincus par sa facilité 
d’utilisation et son temps de pressage court.

Comment jugez-vous le service de Permapack?
Nous apprécions les conseils compétents que nous 
recevons sur place. Le conseiller de vente apporte 
beaucoup de connaissances spécialisées. Il tient compte 
de l’espace disponible et de la technique des machines 
existantes et répond aux besoins du client afin de trouver 
une solution optimale. Nous trouvons cela super et c’est 
aussi une des raisons qui nous a poussés à passer chez 
Permafix.

Quelles sont vos exigences envers vos fournisseurs?
Les produits doivent simplement répondre à nos 
exigences. La fiabilité est importante pour nous. Nous 
travaillons souvent dans l’urgence. Nous devons donc 
pouvoir compter sur nos fournisseurs et préférons avoir 
un interlocuteur direct en cas de problème. Permapack 
est un fournisseur très fiable et simple.

En quoi les produits Permafix se distinguent-ils 
des autres?
La gamme de produits est très variée et Permafix offre 
une qualité supérieure à des prix raisonnables. Chez 
Permapack, la disponibilité des produits est élevée et les 
commandes sont traitées rapidement et livrées en peu 
de temps.
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Légende

Classification de produits

Pour l’intérieur / l’extérieur Très transparente Colle acrylique

Pour l’intérieur Grammage

K

Colle caoutchouc

Pour l’extérieur Application horizontale et verticale
Durée de l’utilisation
(à l’intérieur et / ou à l’extérieur)

Imperméable Absorbant Respirant

Adhésivité Peut être enduit Robuste

Résistant aux UV  
et aux intempéries Réaction rapide Antidérapant

Résistant aux UV Détachable Antidérapant

Résistant aux intempéries Résistant à l’eau et aux solvants Autocollant double face

Coupe-feu Résistant aux plastifiants Pour vernis-glacis

Adhésion initiale  
extrêmement élevée

25%

Déformation totale admissible

+
Renforcées de fibres  
et bords nets

Bords nets
Groupe de sollicitations
(x = Groupes 1–4) Aérosol pour surfaces lisses

Pour les surfaces lisses avec un 
rouleau

Pour les surfaces poreuses et
absorbantes, au rouleau Aérosol pour surfaces poreuses

Pour les surfaces lisses avec 
un chiffon

Pour les surfaces lisses avec
un pinceau ou un rouleau

Pour les surfaces poreuses et absor-
bantes, au pinceau ou au rouleau

Freinant la diffusion Perméable à la diffusion Étanche à la diffusion

Pour les surfaces lisses avec un 
pinceau

Pour les surfaces poreuses et
absorbantes, au pinceau Résistance à la déchirure

Déroulement Adhérence initiale
Référence directe 
à la fiche technique

Pour des exigences maximales

Pour des professionnels soucieux de la qualité

Pour des professionnels soucieux du rapport qualité-prix

Pour des applications spéciales
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Légende

ép. Épaisseur cm Centimètre CA Carton

l Largeur mm Millimètre PA Palette

h Hauteur kg Kilogramme BID Bidon

L Longueur g Gramme SEA Seau
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Protéger 10
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Permafix 1010

Permafix 1002

Non-tissé pour la construction extra robuste avec  
colle spéciale modifiée
Non-tissé de protection composé de trois fibres différentes de grande qualité, 
avec une excellente adhérence anti-glisse, doublé d’un film en polyéthylène 
robuste de 40 μm.

• Protection simple et rapide
• Surface antidérapante
• Face inférieure auto-adhésive
• S’enlève sans laisser de résidus
• Utilisable plusieurs fois
• La feuille empêche la pénétration de liqudes telles que l’eau ou de la peinture
• Protège le support contre les détériorations

Non-tissé pour peintres et plâtriers avec colle spéciale modifiée
Non-tissé de protection composé de trois fibres différentes de grande qualité, 
avec une excellente adhérence anti-glisse, doublé d’un film en polyéthylène 
robuste de 30 µm.

• Protection simple et rapide
• Surfaces antidérapantes
• Face inférieure auto-adhésive
• S’enlève sans laisser de résidus
• Utilisable plusieurs fois
• Film difficile à déchirer
• La feuille empêche la pénétration de liquides tels que l’eau ou de la peinture

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

98272 1’000 mm 50 m 180 g / m2 Blanc  50 m2 / RL 1’200 m2 / PA

98273 2’000 mm 50 m 180 g / m2 Blanc 100 m2 / RL 1’200 m2 / PA

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

215936 1’000 mm 50 m 130 g / m2 Blanc  50 m2 / RL 1’800 m2 / PA

216074 2’000 mm 50 m 130 g / m2 Blanc 100 m2 / RL 1’800 m2 / PA
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Permafix 1020

Permafix 1080 FH

Non-tissé pour la construction, perméable à la vapeur  
avec colle spéciale modifiée
Non-tissé pour la construction perméable à la vapeur en non-tissé polyester 
bleu clair, doublé d’une membrane respirante et d’une excellente adhérence 
anti-glisse en colle spéciale modifiée.

• Membrane à respiration active; l’humidité peut s’échapper
• Aucune pénétration d’eau ni de peinture par le haut
• Surface antiglisse
• Face inférieure auto-adhésive
• Protection contre les détériorations mécaniques
• Dessus imperméable à la vapeur et à l’eau
• Dessous perméable à la vapeur

Non-tissé pour la construction, ignifuge
Non-tissé pour la construction avec adhérence antidérapante, fibres  
synthétiques, doublé d’une feuille PE.

• Fonction ignifuge conforme à DIN EN 13501-1 Bfl S1
• Protection simple et rapide
• Surface antidérapante
• Face inférieure auto-adhésive
• La feuille empêche la pénétration de liquides telles que l’eau ou de la peinture
• Protège le support contre les détériorations
• Utilisable plusieurs fois
• Quantité minimale de commande: 12’000 m²

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

127891 1’000 mm 50 m 180 g / m2 Bleu clair  50 m2 / RL 1’200 m2 / PA

127892 2’000 mm 50 m 180 g / m2 Bleu clair 100 m2 / RL 1’200 m2 / PA

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

210688 1’000 mm 50 m 180 g / m2 Rose vif 50 m2 / RL 1’200 m2 / PA
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Permafix 1130

Permafix 1110

Allfelt Non-tissé de protection, autocollant
Feutre de protection très résistant et robuste à base de fibres synthétiques. La 
face inférieure est revêtue d’un film imperméable très adhérent. L’adhérence 
permet de poser le feutre au sol, au mur ou au plafond. Convient pour des 
applications de longue durée jusqu’à 6 mois à l’intérieur, 3 mois à l’extérieur.

• Peut être collé sur des surfaces horizontales et verticales
• Film à forte adhérence
• Extrarobuste, protège contre les dommages mécaniques
• Face supérieure absorbante
• Imperméable
• S’enlève sans laisser de traces, jusqu’à 6 mois à l’intérieur,  

jusqu’à 3 mois à l’extérieur

Non-tissé pour peintres, absorbant
Non-tissé de protection en coton, doublé d’un film PE.

• Avec membrane PE antidérapante sur la face inférieure; rien ne  
peut pénétrer

• Le feutre de coton absorbe les liquides comme une éponge
• La saleté n’est pas transportée plus loin
• Utilisable plusieurs fois
• Protège des détériorations d’origine mécanique
• Fabriqué à partir de matières premières naturelles et de matériaux  

de recyclage

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

218107 700 mm 25 m 300 g / m2 Gris  17.5 m2 / RL 787.5 m2 / PA

210663 1’000 mm 25 m 300 g / m2 Gris  25 m2 / RL 750 m2 / PA

212055 1’300 mm 25 m 300 g / m2 Gris 32.5 m2 / RL 487.5 m2 / PA

210664 2’000 mm 25 m 300 g / m2 Gris  50 m2 / RL 750 m2 / PA

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

30808 1’000 mm 50 m 220 g / m2 Gris  50 m2 / RL 1’500 m2 / PA

42092 2’000 mm 50 m 220 g / m2 Gris 100 m2 / RL 1’500 m2 / PA
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Feuille de protection avec bande à masquer longue durée
Cover Quick avec film PEHD hautement électrostatique équipé d’une bande à 
masquer Washi. Le revêtement Corona lie les éclaboussures de peinture sur le 
film et empêche la peinture de couler de façon incontrôlée.

• Résistant au déchirement
• Résistant à la température jusqu’à 100 ºC
• Résistant aux solvants

N° d’art. l L h ép. Couleur UE Unité de palette

133768  550 mm 33 m 100 mm 10 μm Transparent 40 RL / CA 2’240 RL / PA

133770 1’400 mm 33 m 200 mm 10 μm Transparent 20 RL / CA 960 RL / PA

133771 2’700 mm 20 m 200 mm 10 μm Transparent 20 RL / CA 960 RL / PA

N° d’art. l L h ép. Couleur UE Unité de palette

16141  550 mm 33 m 100 mm 10 μm Transparent 40 RL / CA 2’240 RL / PA

24640 1’400 mm 33 m 200 mm 10 μm Transparent 20 RL / CA 1’120 RL / PA

17187 2’700 mm 20 m 200 mm 10 μm Transparent 20 RL / CA 1’120 RL / PA

Permafix 054

Feuille de protection avec bande à masquer crêpe
Cover Quick avec film PEHD hautement électrostatique équipé d’une bande à 
masquer en papier. Le revêtement Corona lie les éclaboussures de peinture sur 
le film et empêche la peinture de couler de façon incontrôlée.

• Résistant au déchirement
• Résistant à la température jusqu’à 80 ºC
• Résistant aux solvants

Permafix 062
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Feuille de protection, avec ruban en tissu spécial
Cover Quick avec film PEHD hautement électrostatique équipé d’un ruban 
adhésif en tissu. Convient pour des supports rugueux. Le revêtement Corona 
lie les éclaboussures de peinture sur le film et empêche la peinture de couler 
de façon incontrôlée.

• Résistant au déchirement
• Résistant à la température jusqu’à 80 ºC
• Résistant aux solvants

Feuille de protection avec mandrin
Feuille de protection en polyéthylène pour masquer les meubles,  
la robinetterie, les fenêtres, etc. Pliée sur 50 cm.

• Antistatique
• Résistant au déchirement
• Résistant aux solvants

N° d’art. l L h ép. Couleur UE Unité de palette

6244  550 mm 17 m 100 mm 10 μm Transparent 60 RL / CA 1’440 RL / PA

24641 1’400 mm 17 m 200 mm 10 μm Transparent 30 RL / CA 960 RL / PA

21150 2’700 mm 17 m 200 mm 10 μm Transparent 30 RL / CA 960 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

5115 2’000 mm 50 m 7 μm Transparent 20 RL / CA 400 RL / PA

17079 2’000 mm 50 m 9 μm Transparent 20 RL / CA 400 RL / PA

Permafix 057

Permafix 055
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Film de construction
Film de construction plié. Feuille de protection PEBD pour masquer et 
protéger. Rouleau, plié sur 35 cm.

• Résistant au déchirement
• Résistant aux solvants

Permafix 1560

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

117488 2’000 mm 20 m 80 μm Transparent 6 RL / CA 192 RL / PA
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Papier de protection, doublure plastique
Pour un recouvrement simple et rapide de fonds secs pour des travaux de 
peinture et de plâtrerie.

• Bonne résistance à l’eau
• Bonne résistance au piétinement et à la perforation
• Résistance aux solvants limitée
• Étanche à l’eau et à la vapeur

Papier de protection, non contrecollé
Pour un recouvrement simple et rapide de fonds secs pour des travaux de 
peinture et de plâtrerie.

• Perméable à la vapeur
• Protection optimale des surfaces
• Lisse d’un côté
• Absorbant

Permafix 1350

Permafix 1351

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

8408 1’500 mm 85 m 160 g / m2 Brun 20 kg / RL 600 kg / PA

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

56604 1’000 mm 133 m 150 g / m2 Brun 20 kg / RL 440 kg / PA

56605 1’500 mm  88 m 150 g / m2 Brun 20 kg / RL 600 kg / PA
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Papier de protection, extra fort
Papier de protection extra-fort en cellulose d’emballage avec une grosse 
capacité d’absorption et une rigidité idéale. Pour la protection des revête-
ments de sol lors des travaux de peinture et de plâtrerie et pour tous les 
travaux généraux de masquage. Est également approprié pour peindre des 
décors ou servir de pochoir.

• Absorbant
• Modérément résistant à l’eau
• Protection optimale des surfaces
• Bonne résistance au piétinement et à la perforation

Papier de protection, pour appareil de recouvrement
Pour un recouvrement simple et rapide de fonds secs pour des travaux de 
peinture et de plâtrerie. Pour appareil de recouvrement Permafix 1392.

• Lisse d’un côté

Permafix 1360

Permafix 1340

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

23851 1’000 mm 74 m 270 g / m² Gris 20 kg / RL 400 kg / PA

7609 1’500 mm 49 m 270 g / m² Gris 20 kg / RL 600 kg / PA

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

7172 150 mm 361 m 60 g / m² Brun 3.25 kg / RL 520 kg / PA

7173 300 mm 361 m 60 g / m² Brun  6.5 kg / RL 390 kg / PA

7175 600 mm 361 m 60 g / m² Brun  13 kg / RL 520 kg / PA

P
ap

ie
rs

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n

270

60



19permapack.ch

P
ro
té
g
e
r

Papier de protection, pour handmasker
Pour un recouvrement simple et rapide de fonds secs pour des travaux de 
peinture et de plâtrerie. Compatible avec le handmasker Permafix 1391.

• Lisse d’un côté

Papier de protection 40 g / m², pour appareil de recouvrement
Papier de protection pour appareil de recouvrement, pour la protection lors de 
travaux de peinture et de plâtrerie, lisse d’un côté. Pour appareil de recouvre-
ment Permafix 1392.

Permafix 1310

Permafix 1330

N° d’art. l L Grammage Couleur UE Unité de palette

8004 150 mm 50 m 40 g / m² Brun 12 RL / CA 1’152 RL / PA

8005 225 mm 50 m 40 g / m² Brun 12 RL / CA 1’092 RL / PA

N° d’art. l L ép. Grammage Couleur UE Unité de palette

7519  300 mm 590 m 63 μm 40 g / m² Brun  7.3 kg / RL 438 kg / PA

7521  600 mm 585 m 63 μm 40 g / m² Brun 14.5 kg / RL 261 kg / PA

7522  900 mm 585 m 63 μm 40 g / m² Brun 21.7 kg / RL 390.6 kg / PA

7524 1’500 mm 590 m 63 μm 40 g / m² Brun 36.1 kg / RL 722 kg / PA
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Papier de protection avec ruban adhésif Washi
Papier de protection avec une double bande à masquer Washi, pour des 
travaux de masquage propres avec bords nets. Pour une utilisation de longue 
durée pouvant atteindre 2 mois. Convient pour les travaux de peinture, de 
plâtrerie et de laquage ainsi que pour une utilisation générale dans le domaine 
de la construction. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle.

• Excellente résistance aux UV
• Se détache sans laisser de traces, à l’intérieur jusqu’à 2 mois
• Pas de bords de peinture en relief grâce à un support mince
• Lisse d’un côté

Papier de protection avec ruban adhésif en papier crêpe
Système de protection simple et rapide pour les travaux de peinture 
et de laquage.

• Lisse d’un côté
• Bonne résistance à l’eau
• Bonne résistance aux solvants
• Plié une seule fois

Permafix 051

Permafix 050

N° d’art. l L ép. Grammage Couleur UE Unité de palette

202589 180 mm 20 m 180 µm 50 g / m² Brun 40 RL / CA 2’560 RL / PA

N° d’art. l L ép. Grammage Couleur UE Unité de palette

16137 180 mm 20 m 150 µm 35 g / m² Brun 75 RL / CA 3’000 RL / PA
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Papier de protection autocollant
Matériau de masquage et de protection universel avec un papier kraft robuste 
résistant à la déchirure et une colle spéciale ménageant le support.

• Recouvrement aisé et efficace
• Pour la protection de divers éléments de construction
• Pose horizontale et verticale
• Résistant aux solvants et à l’eau

Papier de protection autocollant, robuste
Papier doté de propriétés spéciales pour les applications amovibles; papier 
brun 100 % fibres recyclées; enduit de colle sur toute la surface ou en lés.

• Adhère sur des surfaces horizontales et verticales
• Peut être éliminée sans laisser de traces durant jusqu’à 60 jours à l’intérieur
• Bonne résistance à l’eau
• Bonne résistance aux solvants

Permafix 040

Permafix 041

N° d’art. l L ép. Grammage Couleur UE Unité de palette

218662  75 mm 50 m 67 µm 50 g / m² Brun 24 RL / CA 1’920 RL / PA

218663 150 mm 50 m 67 µm 50 g / m² Brun 12 RL / CA 960 RL / PA

218664 225 mm 50 m 67 µm 50 g / m² Brun 12 RL / CA 792 RL / PA

N° d’art. l L ép. Grammage Couleur UE Unité de palette

218661 600 mm 10 m 125 µm 90 g / m² Brun 20 RL / CA 360 RL / PA
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Papier de protection autocollant, imprégné
Matériau de masquage et de protection universel autocollant se composant 
d’un papier kraft robuste résistant à la déchirure renforcé par une couche 
spéciale et une colle spéciale à base d’eau ménageant le support. Le produit 
est imperméable à l’eau et à d’autres liquides mais ne doit pas être exposé à 
des conditions humides pendant une période prolongée.

• Travail efficace sans ruban adhésif ni film
• Facile à appliquer sans outil
• Adhère sûrement sans glisser
• Convient à tous les supports courants
• Facile à utiliser sur les plafonds, murs et sols
• Pour la protection d’éléments de construction ou de meubles  

pour le transport
• Durée d’utilisation; 60 jours à l’intérieur – 14 jours sur des supports  

sensibles commes les papiers peints

Handmasker, métal, sans lame
Dérouleur pour papiers de protection Permafix 1310 avec une bande à  
masquer.

• Applications multiples
• Rationnel
• Simple

Permafix 042

Permafix 1391

N° d’art. l L ép. Grammage Couleur UE Unité de palette

218665  75 mm 50 m 75 µm 62 g / m² Blanc 20 RL /CA 1’920 RL / PA

218666 150 mm 50 m 75 µm 62 g / m² Blanc 10 RL / CA 800 RL / PA

218667 225 mm 50 m 75 µm 62 g / m² Blanc 10 RL / CA 750 RL / PA

N° d’art. Couleur UE Unité de palette

27857 Bleu 30 PCE / CA 120 PCE / PA
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Lames de coupe pour handmasker
Lames de coupe en métal pour le handmasker Permafix 1391.

Appareil de recouvrement, métal
Dérouleur pour papiers de protection Permafix 1340.

• Applications multiples
• Rationnel
• Simple

Distributeur
Distributeur pour papier de protection Permafix 050, Permafix 051 et des 
feuilles de protection Permafix 054, Permafix 057, Permafix 059 et  
Permafix 062.

Permafix 1391 A

Permafix 1392

Permafix 1396

N° d’art. l Couleur UE Unité de palette

27858 150 mm Argent 10 PCE / BO 100 PCE / PA

27859 225 mm Argent 10 PCE / BO 100 PCE / PA

N° d’art. l Couleur UE

32571 300 mm Argent PCE

N° d’art. H Couleur UE

16923 100 mm Bleu 55 PCE / CA

16924 200 mm Bleu 30 PCE / CA
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Bande à masquer en papier crêpe fortement imprégné
Convient pour le domaine de la peinture et de la plâtrerie ainsi que pour une 
utilisation générale dans la construction. Se détache aisément même après 
plusieurs jours sans laisser de traces. Résistant à la nitro et chimiquement 
neutre. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle.

• Durée d’utilisation: jusqu’à 5 jours
• Résistant à des températures allant jusqu’à 80 °C
• Bonne résistance à l’eau et aux solvants
• Grande résistance

Bande à masquer en papier crêpe imprégné
Pour tous travaux de peinture et vernissage, utilisation générale dans le 
domaine de la construction. Pas de bords de peinture en relief grâce à un 
papier très mince. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle.

• Durée d’utilisation: jusqu’à 3 jours
• Résistant à des températures allant jusqu’à 80 °C
• Bonne résistance à l’eau et aux solvants
• Pas de bords de peinture en relief grace à un papier très mince

Permafix 125

Permafix 124

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

6615  19 mm 50 m 125 µm Beige 48 RL / CA 3’456 RL / PA

6616  22 mm 50 m 125 µm Beige 40 RL / CA 2’880 RL /  PA

6617  25 mm 50 m 125 µm Beige 36 RL / CA 2’592 RL / PA

6618  30 mm 50 m 125 µm Beige 32 RL / CA 2’304 RL / PA

6619  38 mm 50 m 125 µm Beige 24 RL / CA 1’728 RL / PA

6621  50 mm 50 m 125 µm Beige 24 RL / CA 1’440 RL / PA

6624 100 mm 50 m 125 µm Beige 12 RL / CA 720 RL / PA

Autres dimensions sur demande

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

6630  19 mm 50 m 120 µm Beige 48 RL / CA 3’456 RL / PA

6631  22 mm 50 m 120 µm Beige 40 RL / CA 2’880 RL /  PA

6632  25 mm 50 m 120 µm Beige 36 RL / CA 2’592 RL / PA

6633  30 mm 50 m 120 µm Beige 32 RL / CA 2’304 RL / PA

6634  38 mm 50 m 120 µm Beige 24 RL / CA 1’728 RL / PA

6636  50 mm 50 m 120 µm Beige 24 RL / CA 1’440 RL / PA

6638  75 mm 50 m 120 µm Beige 16 RL / CA 960 RL / PA

6639 100 mm 50 m 120 µm Beige 12 RL / CA 864 RL / PA

Autres dimensions sur demande
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Bande à masquer en papier crêpe
Pour travaux simples de peinture, de laquage ou de jointoyage. Adhésion 
fiable sans laisser de traces. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle.

• Durée d’utilisation: 1 jour
• Résistant à la température jusqu’à 60 °C
• Résistant dans certaines conditions à l’eau et aux solvants

Permafix 120

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

208673 19 mm 50 m 120 µm Beige 48 RL / CA 3’456 RL / PA

208674 25 mm 50 m 120 µm Beige 36 RL / CA 2’592 RL /  PA

208675 30 mm 50 m 120 µm Beige 32 RL / CA 2’304 RL / PA

208676 38 mm 50 m 120 µm Beige 24 RL / CA 1’728 RL / PA

208677 50 mm 50 m 120 µm Beige 24 RL / CA 1’440 RL / PA

Autres dimensions sur demande
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Washi renforcé par des fibres
Bande à masquer de la catégorie «extra strong» en papier de riz japonais 
renforcé de fibres. Grâce à son papier spécial renforcé, le ruban premium 
Permafix 770 présente une grande résistance à l’abrasion. Il est adapté à une 
utilisation sur des surfaces rugueuses et inégales et peut être utilisé comme 
bande de crépissage, bande d’abrasion ou washi pour plâtriers. Ce ruban 
professionnel de haute qualité permet d’obtenir des bords de couleur nets et 
possède une grande résistance aux UV. En tant que ruban UV, il peut être 
utilisé à l’intérieur et à l’extérieur. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle. 

• Haute résistance à l’abrasion grâce au renforcement de fibres
• Peut être éliminée sans laisser de traces jusqu’à 6 mois à l’intérieur 

et jusqu’à 4 mois à l’extérieur
• Bonne résistance à l’eau et aux solvants

Washi longue durée
Convient pour les travaux de peinture et de plâtrerie ainsi que pour une 
utilisation générale dans le domaine de la construction. Pour une utilisation de 
longue durée pouvant atteindre 5 mois. Convient à presque tous les supports. 
Pour des travaux de masquage propres avec bords nets. Ne pas utiliser sur 
de la pierre naturelle. 

• Haute résistance aux UV
• Peut être éliminé sans laisser de traces durant 5 mois à l’intérieur, jusqu’à  

3 mois à l’extérieur
• Bonne résistance à l’eau et aux solvants

Permafix 770

Permafix 750

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

140112 19 mm 50 m 110 µm Orange 48 RL / CA 4’320 RL / PA

128306 25 mm 50 m 110 µm Orange 36 RL / CA 3’240 RL /  PA

140113 30 mm 50 m 110 µm Orange 32 RL / CA 2’880 RL / PA

128307 38 mm 50 m 110 µm Orange 24 RL / CA 2’160 RL / PA

6619 50 mm 50 m 110 µm Orange 16 RL / CA 1’440 RL / PA

Autres dimensions sur demande

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

42094 19 mm 50 m 80 µm Jaune 48 RL / CA 4’320 RL / PA

32410 25 mm 50 m 80 µm Jaune 36 RL / CA 3’240 RL /  PA

116030 30 mm 50 m 80 µm Jaune 32 RL / CA 2’880 RL / PA

32411 38 mm 50 m 80 µm Jaune 24 RL / CA 2’160 RL / PA

76947 50 mm 50 m 80 µm Jaune 16 RL / CA 1’440 RL / PA

Autres dimensions sur demande
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Ruban adhésif washi
Idéal pour des travaux de peinture et de plâtrage simples ainsi que pour une 
utilisation générale dans le secteur de la construction. Convient pour diverses 
surfaces telles que le PVC, le bois, l’aluminium et la tôle galvanisée. Grâce à 
son excellente résistance aux UV et aux intempéries, le produit peut être 
utilisé à l’intérieur et à l’extérieur. Pour des travaux de marouflage propres 
avec des arêtes de peinture nettes.

• Bonne résistance aux UV
• Peut être éliminée sans laisser de traces durant 2 mois à l’intérieur,  

1 mois à l’extérieur
• Résistance à la température jusqu’à +80 °C, à court terme jusqu’à +150 °C
• Bonne résistance à l’eau et aux solvants
• Arêtes de peinture minimales grâce au support mince

Washi sensitif
Bande à masquer washi avec faible adhérence initiale en papier de  
riz d’origine japonais.

• Faible adhérence initiale
• Très faible adhérence
• Pour les surfaces délicates
• Limites de peinture nettes

Permafix 710

Permafix 790

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

213921 24 mm 50 m 100 µm Or 36 RL / CA 3’888 RL / PA

213927 30 mm 50 m 100 µm Or 30 RL / CA 3’240 RL /  PA

213928 36 mm 50 m 100 µm Or 24 RL / CA 2’592 RL / PA

213929 48 mm 50 m 100 µm Or 18 RL / CA 1’944 RL / PA

Autres dimensions sur demande

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

217990 25 mm 50 m 75 µm Rose 36 RL / CA 2’592 RL / PA

217991 30 mm 50 m 75 µm Rose 32 RL / CA 2’304 RL / PA

218097 38 mm 50 m 75 µm Rose 24 RL / CA 1’440 RL / PA

Autres dimensions sur demande
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Washi pour papier peints Low Tack
Bande à masquer washi avec faible adhérence. Convient particulièrement 
pour des supports délicats comme le papier, les papiers peints, les tissus, les 
enduits et les surfaces fraîchement peintes. Ne pas utiliser sur de la pierre 
naturelle.

• Faible adhérence initiale
• Faible adhérence
• Pour les surfaces sensibles
• Limites de peinture nettes

Permafix 780

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

146042 25 mm 50 m 80 µm Violet 36 RL / CA 4’320 RL / PA

203284 30 mm 50 m 80 µm Violet 32 RL / CA 3’840 RL /  PA

Autres dimensions sur demande
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Ruban à béton en tissu à mailles fines
Ruban à béton en tissu idéal pour des travaux dans le domaine de la cons-
truction. Avec un tissu à mailles fines et une forte adhérence, même à basse 
température. Facilement déchirable à la main. Très bonne résistance aux 
intempéries et à la température. Forte résistance à la déchirure.

• Facile à dérouler et à déchirer
• Forme adaptable
• Matériel résistant à l’eau
• Adhésif non corrosif
• Grande résistance à l’usure et à la déchirure

Ruban à béton en tissu à mailles grossières
Ruban à béton en tissu avec une forte adhérence, facilement déchirable. 
Renforcé de tissu. Bonne résistance aux intempéries et à la température. 
Forte résistance à la déchirure. 

• Facile à dérouler et à déchirer
• Matériel résistant à l’eau
• Adhésif non corrosif
• Bonne résistance à l’usure et à la déchirure

Permafix 293

Permafix 291

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

40965 38 mm 50 m 200 µm Jaune 32 RL / CA 1’024 RL / PA

40966 44 mm 50 m 200 µm Jaune 24 RL / CA 768 RL /  PA

40967 50 mm 50 m 200 µm Jaune 24 RL / CA 768 RL /  PA

Autres dimensions sur demande

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

29499 25 mm 50 m 200 µm Bleu 48 RL / CA 1’536 RL / PA

39452 38 mm 50 m 200 µm Bleu 32 RL / CA 1’024 RL /  PA

5951 44 mm 50 m 200 µm Bleu 24 RL / CA 768 RL /  PA

5952 50 mm 50 m 200 µm Bleu 24 RL / CA 768 RL /  PA

23331 25 mm 50 m 200 µm Jaune 24 RL / CA 864 RL /  PA

5182 44 mm 50 m 200 µm Jaune 24 RL / CA 768 RL /  PA

5183 50 mm 50 m 200 µm Jaune 24 RL / CA 768 RL /  PA

Autres dimensions sur demande
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Ruban à béton en tissu
Pour des travaux généraux dans le domaine de la construction. Forte 
adhérence, résistant à la déchirure et bonne résistance aux intempéries. 

• Facile à dérouler et à déchirer
• Matériel résistant à l’eau
• Adhésif non corrosif

Ruban à béton en tissu High-Tack
Ruban à béton en tissu à très fort pouvoir adhésif. Parfait pour l’assemblage 
et la fixation sur des surfaces rugueuses à l’intérieur et à l’extérieur.

• Tissu extrêmement résistant à la déchirure
• Facile à déchirer à la main

Permafix 290

Permafix 295

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

98612 44 mm 50 m 170 µm Jaune 28 RL / CA 1’120 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

44638 38 mm 50 m 300 µm Argent 32 RL / CA 768 RL / PA

41434 44 mm 50 m 300 µm Argent 24 RL / CA 768 RL / PA

40968 50 mm 50 m 300 µm Argent 24 RL / CA 576 RL / PA

R
ub

an
s 

en
 t

is
su



31permapack.ch

P
ro
té
g
e
r

Ruban à béton en tissu longue durée
Ruban à béton en tissu avec résistance accrue aux UV. Convient à des 
applications pouvant durer quatre semaines (en fonction du support et des 
sollicitations). Pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Ne pas utiliser 
sur de la pierre naturelle et béton apparent. 

• Résistant aux intempéries
• Facile à déchirer
• Bonne résistance à l’usure et à la déchirure
• Adhésif non corrosif

Ruban en tissu longue durée avec adhésif acrylique
Ruban en tissu de haute qualité. Convient à une utilisation sur de l’aluminium 
anodisé et sur une multitude de pierres naturelles. Le ruban résistant aux UV 
peut être employé jusqu’à 3 mois en fonction de l’application. Multiples 
possibilités d’emploi dans la construction métallique ou en aluminium, en 
aménagement intérieur et en aménagement de jardins. 

• Résistant à l’eau et aux intempéries
• Pour les pierres naturelles et l’aluminium anodisé
• Grande stabilité de forme
• Adhésif non corrosif
• Facile à déchirer et à dérouler

Permafix 296

Permafix 298

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

75287 25 mm 25 m 300 µm Bleu foncé 60 RL / CA 1’920 RL / PA

75081 38 mm 25 m 300 µm Bleu foncé 42 RL / CA 1’344 RL / PA

74910 50 mm 25 m 300 µm Bleu foncé 30 RL / CA 960 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

134513 38 mm 50 m 160 µm Vert 48 RL / CA 1’200 RL / PA

134516 50 mm 50 m 160 µm Vert 30 RL / CA 720 RL / PA
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Ruban en tissu, Gaffer
Ruban en tissu universel déchirable à la main, pour les épissures, pour 
emballer, fermer, lier, masquer, protéger et marquer. Convient particulièrement 
pour coller les bordures de moquettes. Ne pas utiliser sur de la pierre 
naturelle. 

• Déchirable à la main
• Forme adaptable
• Bonne résistance à l’abrasion
• Adhésif non corrosif
• Très bonne adhérence immédiate

Permafix 445

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

70798 50 mm 50 m 280 µm Noir 24 RL / CA 768 RL / PA
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Ruban de protection PE
Peut être retiré sans laisser de résidus jusqu’à huit semaines après la pose. 
Convient parfaitement pour les surfaces plastiques, pas de décoloration due 
à la migration des plastifiants. Convient également au marquage temporaire, 
par exemple sur le sol des salles de gymnastique. Ne pas utiliser sur de la 
pierre naturelle.

• Résistant aux intempéries et au gel
• Forme très adaptable
• Facile à dérouler et à déchirer
• Adhésif non corrosif

Ruban longue durée PVC
Ruban PVC pour l’assemblage et la protection essentiellement à l’extérieur, 
par exemple pour des travaux de peinture et de plâtrerie. Peut être retiré sans 
laisser de résidus jusqu’à quatre semaines après la pose (en fonction du 
support et des sollicitations). Convient également au marquage temporaire, 
par exemple sur le sol des salles de gymnastique. Utilisation polyvalente pour 
la construction de façades. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle. 

• Bonne résistance aux UV
• Résistant aux intempéries
• Forme adaptable
• Facile à dérouler et à déchirer
• Adhésif non corrosif
• Bonne résistance à l’abrasion

Permafix 279

Permafix 277

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

40962 25 mm 33 m 110 µm Orange 72 RL / CA 3’240 RL / PA

40963 38 mm 33 m 110 µm Orange 48 RL / CA 2’400 RL / PA

40964 50 mm 33 m 110 µm Orange 36 RL / CA 1’620 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

5344 25 mm 33 m 130 µm Vert foncé 36 RL / CA 648 RL / PA

5346 38 mm 33 m 130 µm Vert foncé 48 RL / CA 864 RL / PA

5347 50 mm 33 m 130 µm Vert foncé 18 RL / CA 324 RL / PA

R
ub

an
s 

en
 fi

lm



34 permapack.ch

P
ro
té
g
e
r

Ruban à béton PVC
Ruban PVC pour l’assemblage et la protection essentiellement. Peut être retiré 
sans laisser de résidus jusqu’à deux semaines après la pose (en fonction du 
support et des sollicitations). Utilisation polyvalente pour des travaux de 
peinture et de plâtrerie ainsi que pour des travaux généraux de construction. 
Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle.

• Résistant aux intempéries
• Forme adaptable
• Facile à dérouler et à déchirer
• Adhésif non corrosif

Ruban adhésif en PVC, rainures transversales
Rainures transversales pour une bonne résistance à l’abrasion. Pour des 
travaux dans les métiers du bâtiment en général. Facile à couper. Ne pas 
utiliser sur de la pierre naturelle.

• Résistant aux intempéries
• Forme adaptable
• Adhésif non corrosif
• Facile à dérouler et à déchirer

Permafix 273

Permafix 271

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

40944 50 mm 33 m 130 µm Jaune 36 RL / CA 1’620 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

17529 38 mm 33 m 160 µm Blanc 48 RL / CA 1’440 RL / PA

17530 50 mm 33 m 160 µm Blanc 36 RL / CA 1’080 RL / PA

R
ub

an
s 

en
 fi

lm



35permapack.ch

P
ro
té
g
e
r

Ruban de coffrage en PVC souple
Ruban PVC pour étancher les coffrages de béton. Peut être employé sur des 
surfaces poussiéreuses et légèrement huileuses. Le ruban possède une forte 
résistance à l’abrasion et à la déchirure. Multiples possibilités d’utilisation dans 
le secteur de la construction, l’aménagement de jardins et l’agriculture. Ne 
pas utiliser sur de la pierre naturelle.

• Résistant aux intempéries et à l’eau
• Facile à dérouler et à déchirer
• Résiste à l’huile des coffrages
• Adhésif non corrosif

Bande autocollante double face PVC
Pour les travaux de masquage en combinaison avec films plastiques ou 
feuilles continues de papier. La bordure sans colle permet de réaliser un 
raccord propre. Convient pour l’intérieur et l’extérieur. Ne convient pas pour  
la pierre naturelle.

• Bonne résistance aux UV
• Avec protection d’un côté
• Durée d’utilisation pouvant aller jusqu’à 4 semaines

Permafix 212

Permafix 517

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

2189 50 mm 33 m 160 µm Jaune 36 RL / CA 1’440 RL / PA

2193 75 mm 33 m 160 µm Jaune 24 RL / CA 960 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

21364 25 mm 25 m 140 µm Vert pâle 54 RL / CA 2’808 RL / PA

29872 35 mm 25 m 140 µm Vert pâle 48 RL / CA 2’496 RL / PA
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Ruban adhésif en aluminium pour les supports humides
Ruban adhésif en aluminium pour l’étanchéité des tuyauteries, des gaines de 
ventilation et des matériaux isolants revêtus d’aluminium. Grâce à la colle 
spéciale à forte adhérence, le ruban peut être utilisé sans problème même en 
cas de températures froides et de supports humides (par ex. eau de conden-
sation). Excellente barrière contre l’eau et la vapeur d’eau.

• Excellente résistance au vieillissement
• Convient à des températures allant de –40 °C à +130 °C
• Difficilement inflammable
• Très bonne résistance au cisaillement
• Excellente adhérence sur des surfaces froides et humides

Ruban adhésif en aluminium de grande qualité
Ruban adhésif en aluminium pour l’étanchéification de conduites, de gaines 
de climatisation et de matériaux d’isolation doublés d’aluminium. Forte 
résistance à l’abrasion de l’aluminium. Très bonne barrière contre l’eau et la 
vapeur d’eau.

• Excellente résistance au vieillissement
• Convient à des températures allant de −40 °C à +80 °C
• Difficilement inflammable
• Bonne adhérence même à basse température

Coroplast 1510 AWX

Coroplast 910 SE

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

27104 75 mm 50 m 60 µm Argent 18 RL / CA 864 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

2375  50 mm 50 m 60 µm Argent 24 RL / CA 1’152 RL / PA

2376  75 mm 50 m 60 µm Argent 18 RL / CA 864 RL / PA

2377 100 mm 50 m 60 µm Argent 12 RL / CA 576 RL / PA

R
ub

an
s 

ad
hé

si
fs

 e
n 

al
um

in
iu

m



37permapack.ch

P
ro
té
g
e
r

Ruban adhésif en aluminium
Ruban adhésif en aluminium pour l’étanchéification de conduites, de gaines 
de climatisation et de matériaux d’isolation doublés d’aluminium.

• Bonne résistance au vieillissement
• Convient à des températures allant de –30 °C à +80 °C
• Difficilement inflammable

Ruban adhésif en aluminium renforcé par un treillis
Ruban adhésif en aluminium renforcé par un treillis avec une forte adhérence. 
Peut aussi être utilisé à basse température. Très résistant au vieillissement. 
Convient particulièrement au collage de joints sur les systèmes d’isolant / ma-
telas d’isolation à film d’aluminium laminé. Très bonne barrière contre l’eau et 
la vapeur d’eau.

• Bonne stabilité mécanique
• Excellente résistance au vieillissement
• Convient à des températures allant de −40 °C à +80 °C
• Bonne adhérence même à basse température

Coroplast 930 SE

Coroplast 912

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

43026 50 mm 100 m 50 µm Argent 24 RL / CA 576 RL / PA

139269 70 mm 100 m 50 µm Argent 16 RL / CA 384 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE Unité de palette

55775 50 mm 45 m 130 µm Argent 24 RL / CA 576 RL / PA

56179 75 mm 45 m 130 µm Argent 16 RL / CA 768 RL / PA
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Bande de protection anticorrosion, sur base PVC souple
Bande anticorrosion en PVC souple. Pour le collage de films isolants, de 
coquilles et de manchettes ou en protection contre la corrosion et pour 
l’étanchement de conduits de ventilation et de la tuyauterie. Très facile à 
utiliser même à basse température.

• Très bonne résistance aux UV et au vieillissement
• Ignifuge et auto-extinguible
• Bonne résistance aux produits chimiques
• Film souple

Bandes anticorrosion sur base PE
Bande anticorrosion pour les conduites d’installation. Convient aussi pour 
l’enroulement final des soudures de tubes en acier enveloppés de butyle ou 
de bitume.

• Très bonne résistance au vieillissement
• Propriétés d’isolation électrique exceptionnelles
• Forte adhérence, même au verso
• Utilisation aussi possible à basse température

Coroplast 352 SE

Coroplast 1051 PE

N° d’art. l L
Ø du mandrin 
interieur

Couleur UE

2276 30 mm 10 m 76.2 mm Noir 20 RL / CA

55443 30 mm 10 m 76.2 mm Gris clair 20 RL / CA

70045 50 mm 10 m 76.2 mm Gris clair 12 RL / CA

N° d’art. l L
Ø du mandrin 
interieur

Couleur UE

2561  19 mm 10 m 76.5 mm Noir 32 RL / CA

2563  25 mm 10 m 76.5 mm Noir 24 RL / CA

2565  30 mm 10 m 76.5 mm Noir 20 RL / CA

2567  50 mm 10 m 76.5 mm Noir 12 RL / CA

2571 100 mm 10 m 76.5 mm Noir  6 RL / CA
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Couteau à lame cassable avec guidage métallique, arrêt automatique

Couteau avec guidage métallique, blocage rotatif

Couteau avec guidage métallique, qualité standard

Couteau sans guidage métallique, qualité moyenne

Permafix 2627

Permafix 2625

Permafix 2624

Permafix 2623

N° d’art. l Couleur UE

31261 18 mm Gris / Bleu 24 PCE / BO

N° d’art. l Couleur UE

27852 18 mm Gris / Bleu 24 PCE / BO

N° d’art. l Couleur UE

27851 18 mm Gris / Bleu 24 PCE / BO

N° d’art. l Couleur UE

27850 18 mm Gris / Bleu 48 PCE / BO
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Couteau avec guidage métallique

Lames cassables, dispensateur à 10 pces.

Lames cassables, dispensateur à 10 pces.
18 mm

Lames cassables, dispensateur à 10 pces.
9 mm

Permafix 2621

Permafix 2633

Permafix 2631

Permafix 2630

N° d’art. l Couleur UE

27853 9 mm Gris / Bleu 24 PCE / BO

N° d’art. l UE

27854 18 mm 20 Dispensatuers / CA

N° d’art. l UE

27855 18 mm 20 Dispensatuers / CA

N° d’art. l UE

30082 9 mm 20 Dispensatuers / CA
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Treillis d’armature, 165 g / m²
Treillis d’armature pour façades à isolation thermique intégrale et renforcement 
de crépis en couche mince. Testé selon la directive ETAG 004.

• Résistant aux milieux alcalins
• Insensible à l’humidité
• Antidérapant
• Ouverture de maille 4 × 4 mm

Treillis d’armature, 165 g / m²
Tissu d’armature de pleine surface ou local pour crépis intérieurs et  
extérieurs. Testé selon la directive ETAG 004.

• Résistant aux milieux alcalins
• Insensible à l’humidité
• Antidérapant
• Ouverture de maille 7 × 7 mm

Permafix 350 SPEZ

Permafix 357

N° d’art. l L Couleur UE

71130 1’000 mm 50 m Jaune 33 RL / PA

74932 1’000 mm 50 m Orange 30 RL / PA

56993 1’000 mm 50 m Blanc 33 RL / PA

N° d’art. l L Couleur UE

14202 1’000 mm 50 m Orange 25 RL / PA
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Treillis d’armature, 110 g / m²
Treillis d’armature de pleine surface ou local pour crépis intérieurs  
et extérieurs.

• Résistant aux milieux alcalins
• Insensible à l’humidité
• Antidérapant
• Ouverture de maille 7 × 7 mm

Armature de maçonnerie
Treillis en fibres de verre pour le renforcement de murs et allèges maçonnés. 
Comme insert dans les joints de mortier des murs de pierre. Convient 
également pour les raccords entre segments de maçonnerie.

• Résistant aux milieux alcalins
• Insensible à l’humidité
• Antidérapant

Permafix 355

Permafix 397

N° d’art. l L Couleur UE

8056  100 mm 100 m Violet 150 RL / PA

7482  330 mm 100 m Violet  45 RL / PA

7483  500 mm 100 m Violet  30 RL / PA

7188 1’000 mm 100 m Violet  15 RL / PA
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Art.Nr. l L Couleur UE Unité de palette

100948 80 mm  100 m Blanc  1 RL / CA 54 RL / PA

100950 95 mm  0.40 m Blanc  100 PCE / CON 1’000 PCE / CA

100949 95 mm  100 m Blanc  1 RL / CA 54 RL / PA
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Bande de renforcement, autocollante
Bandes de treillis en fibres de verre pour spatuler les joints de panneaux  
en construction sèche et les fissures.

• Résistant aux milieux alcalins
• Insensible à l’humidité
• Auto-adhésif sur un côté
• Épaisseur 0.2 mm–0.3 mm

Permafix 390

N° d’art. l L Couleur UE Unité de palette

10501  50 mm 50 m Blanc 24 RL / CA 576 RL / PA

10502  50 mm 90 m Blanc 24 RL / CA 576 RL / PA

29507 100 mm 50 m Blanc 12 RL / CA 288 RL / PA

12946 100 mm 90 m Blanc 12 RL / CA 288 RL / PA
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Baguette pour enduit, avec ruban en treillis
Baguette PVC pour enduit pour raccords de systèmes ETICS avec épaisseur
max. d’isolant d’env. 100 mm. Convient pour les baies de fenêtre et de porte
< 2 m². Une bande adhésive se trouve sur la languette de protection pliable,
elle permet de fixer un film de protection. La languette est retirée à la fin des
travaux.

• Avec bande de montage en PE 8 × 3 mm
• Avec double nervure (sous / sur crépi)
• Étanche à la pluie battante
• Raccord d’enduit propre, sans cassure

Permafix 342

N° d’art. L h Couleur UE Unité de palette

52931 2.60 m 9 mm Blanc 78 lm / CA 4’056 lm / PA

Autres profilés décoratifs sur demande.
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Cornière d’angle en treillis avec angle PVC
Pour la réalisation et le renforcement des arrêtes et des coins pour les crépis
en couche mince sur les façades à isolation thermique intégrale.

• Résistant aux milieux alcalins
• Insensible à l’humidité
• Profil en PVC
• Ouverture de maille 4 × 4 mm

Profil de rive avec gouttière avec ruban en treillis
Pour la réalisation de larmiers sur saillies de façade, linteaux, etc., pour les
crépis en couche mince sur les façades à isolation thermique intégrale et
renforcement de crépis en couche mince. Ruban textile des deux côtés.

• Résistant aux milieux alcalins
• Insensible à l’humidité
• Profil en PVC
• Ouverture de maille 4 × 4 mm

Permafix 381

Permafix 384

N° d’art. l L h Couleur UE Unité de palette

31698 100 mm 2.5 m 100 mm Blanc 125 lm / CA 5’000 lm / PA

23280 100 mm 2.5 m 150 mm Blanc 125 lm / CA 5’000 lm / PA

13206 100 mm 2.5 m 230 mm Blanc 125 lm / CA 5’000 lm / PA

27405 100 mm 2.5 m 300 mm Blanc 125 lm / CA 3’750 lm / PA

N° d’art. l L h Couleur UE Unité de palette

53484 100 mm 2 m 100 mm Blanc 50 lm / CA 1’500 lm / PA
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Bande de séparation PE, avec ruban autocollant sur un côté
Utilisation dans la construction sèche pour les raccords entre le plancher  
et les murs, les sols et les plafonds.

• Isolant phonique
• Forme un raccord propre
• Bandes adhésives de 10 mm pour les rubans de 30 mm
• Bandes adhésives de 12 mm pour les rubans de 50 mm

Feutre d’isolation, autocollant double face
Utilisation dans la construction sèche pour la désolidarisation phonique  
des profilés de raccordement des sols, des murs et des plafonds.

• Isolant phonique
• Forme un raccord propre entre les éléments
• Autocollant pour faciliter la pose

Permafix 650

Permafix 652

N° d’art. l L h Couleur UE Unité de palette

28240 30 mm 30 m 2 mm Blanc 10 RL / CA 600 RL / PA

23071 30 mm 30 m 3 mm Blanc 10 RL / CA 360 RL / PA

28245 30 mm 20 m 4 mm Blanc 10 RL / CA 480 RL / PA

28243 50 mm 30 m 2 mm Blanc  6 RL / CA 360 RL / PA

28244 50 mm 30 m 3 mm Blanc  6 RL / CA 216 RL / PA

28246 50 mm 20 m 4 mm Blanc  6 RL / CA 288 RL / PA

N° d’art. l L h Couleur UE Unité de palette

31687 25 mm 20 m 3 mm Gris 6 RL / CA 360 RL / PA

31688 43 mm 20 m 3 mm Gris 6 RL / CA 360 RL / PA

31689 68 mm 20 m 3 mm Gris 4 RL / CA 240 RL / PA

31690 93 mm 20 m 3 mm Gris 3 RL / CA 180 RL / PA
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Papier de séparation, avec ruban adhésif sur une face
Pour séparation des cloisons sèches, afin d’éviter les fissures typiques dans 
les terminaisons des composants. Grace au papier de séparation se crée une 
séparation mince entre deux éléments, par exemple, planches et les compo-
sants adjacents.

• Siliconé sur une face
• Insensible à l’humidité
• Indéforamble
• Autocollant sur une face 10 mm

Permafix 654

N° d’art. l L Couleur UE Unité de palette

89757 65 mm 50 m Blanc 16 RL / CA 768 RL / PA
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Ruban adhésif PVC, caoutchouc naturel
Ruban adhésif PVC à base de caoutchouc naturel affichant une excellente 
résistance à la rupture et au vieillissement ainsi qu’une adhérence initiale très 
élevée et qui se déroule de manière silencieuse. À utiliser avec tous les 
dérouleurs à main du commerce.

Utilisations: convient particulièrement pour les marchandises lourdes exigeant 
une grande stabilité et une excellente adhésion. Il permet en outre également 
une adhésion fiable pour les cartonnages contenant une forte part de 
matériaux recyclés.

Ruban adhésif PP, caoutchouc naturel
Ruban autocollant universel en polypropylène à base de caoutchouc naturel. 
Le ruban fait état d’une excellente adhésion et d’une résistance à la rupture 
élevée. Il se déroule facilement, il est résistant au vieillissement et à la tempé-
rature et convient aussi remarquablement bien pour emballer avec profes- 
sionnalisme les cartonnages et les structures en carton ondulé plus stables  
et plus lourds.

Permafix 8100 PRO

Permafix 8160 PRO

N° d’art. l L ép. Couleur
Ø du mandrin 
interieur

UE Unité de palette

7532 25 mm 66 m 35 µm Brun havanne 76 mm 72 RL / CA 3’960 RL / PA

7528 25 mm 66 m 35 µm Transparent 76 mm 72 RL / CA 3’960 RL / PA

7534 38 mm 66 m 35 µm Brun havanne 76 mm 48 RL / CA 2’640 RL / PA

7530 38 mm 66 m 35 µm Transparent 76 mm 48 RL / CA 2’640 RL / PA

7535 50 mm 66 m 32 µm Brun havanne 76 mm 36 RL / CA 1’980 RL / PA

7531 50 mm 66 m 32 µm Transparent 76 mm 36 RL / CA 1’980 RL / PA

1137 50 mm 66 m 32 µm Blanc 76 mm 36 RL / CA 1’980 RL / PA

N° d’art. l L ép. Couleur
Ø du mandrin 
interieur

UE Unité de palette

1246 38 mm  66 m 32 µm Transparent 76 mm 48 RL / CA 2’640 RL / PA

1255 38 mm  66 m 32 µm Brun havanne 76 mm 48 RL / CA 2’640 RL / PA

1247 50 mm  66 m 32 µm Transparent 76 mm 36 RL / CA 1’980 RL / PA

1256 50 mm  66 m 32 µm Brun havanne 76 mm 36 RL / CA 1’980 RL / PA

7248 50 mm 990 m 32 µm Transparent 76 mm   6 RL / CA 360 RL / PA
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Ruban strapping MOPP, caoutchouc naturel
Le ruban de strapping Permafix est très résistant à la déchirure et s’enlève 
sans laisser de traces sur les emballages en plastique. Il est idéal pour 
sécuriser les chargements. Il convient également pour le cerclage, le botte-
lage et la sécurisation du verre, des tubes, des barres, des câbles et d’autres 
produits longs et en vrac.

Ruban filament PP, hotmelt
Ruban adhésif filament avec des fils de renfort insérés dans le sens de la 
longueur, extrêmement résistant à la déchirure. Le ruban présente une grande 
résistance à la traction ainsi qu’un fort pouvoir adhésif sur diverses surfaces. 
Forte résistance à la déchirure. Convient pour la sécurisation du transport, la 
palettisation, la fermeture de cartons lourds et de marchandises emballées 
ainsi que pour la fixation d’éléments de construction.

Permafix 8172

Permafix 8180 PRO

N° d’art. l L ép. Couleur
Ø du mandrin 
interieur

UE Unité de palette

95203 19 mm 66 m 55 µm Orange 76.5 mm 96 RL / CA 4’320 RL / PA

211991 25 mm 66 m 75 µm Noir  76 mm 72 RL / CA 3’240 RL / PA

212283 25 mm 66 m 72 µm Orange  76 mm 36 RL / CA 2’916 RL / PA

N° d’art. l L Couleur
Ø du mandrin 
interieur

UE Unité de palette

1230 19 mm 50 m Transparent 76 mm 48 RL / CA 4’320 RL / PA

134168 25 mm 50 m Transparent 76 mm 36 RL / CA 3’240 RL / PA

1234 50 mm 50 m Transparent 76 mm 18 RL / CA 1’620 RL / PA
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Ruban filament
Ruban adhésif filament avec fils de renforcement dans le sens de la longueur 
et de la largeur, très résistant à la déchirure et laminé fibres de verre. Il a une 
résistance élevée à la traction et une forte adhérence sur diverses surfaces. 
Forte résistance à la poursuite de la déchirure. Convient à la sécurisation des 
transports, à la palettisation, à la fermeture des cartons lourds et des mar-
chandises emballées ainsi qu’à la fixation de composants et de fenêtres.

Dérouleur pour ruban autoadhésif
Extrêmement robuste, maniable, avec dispositif de frein pour la fermeture  
des cartons.

Permafix 8185 PRO

Permafix 8325 PRO

N° d’art. l L Couleur
Ø du mandrin 
interieur

UE Unité de palette

5321 25 mm 50 m Transparent 76 mm 36 RL / CA 3’240 RL / PA

N° d’art. l Couleur UE

18022 25 mm Vert Pièce

18023 38 mm Vert Pièce

18024 50 mm Vert Pièce
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Sac à ordures
Sac à ordures avec fermeture par bande de traction. 50 % de PE de  
récupération. Qualité OKS.

Sac de conteneurs
Les inserts sont transparents ou colorés sur demande et apportent plus 
d’hygiène car il est alors possible de les vider sans effort et sans laisser de 
restes de détritus.

• Article 42412 pour conteneur 240 lt
• Article 42411 pour conteneur 800 lt

Permafix 2978

Permafix 6649

N° d’art. l L Couleur Content PCE / RL UE Unité de palette

57412 555 mm 0.66 m Noir  35 l 20 20 RL / CA 840 RL / PA

57416 555 mm 0.92 m Noir  60 l 10 25 RL / CA 1’200 RL / PA

221111 700 mm 1.09 m Noir 110 l 10 20 PAQ / CA 840 PAQ / PA

N° d’art. l L ép. Couleur UE

42412  800 mm 1’350 mm 30 µm Transparent Pièce

42411 1’350 mm 1’530 mm 30 µm Transparent Pièce
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Film stretch à main, PE
Film polyéthylène PEBDL, adhérant ou lisse sur un côté, bonne extensibilité, 
très résistant à la déchirure, épaisseur de film constante, excellent rapport 
performance / prix

Film palettisation à main
Film étirable haute performance pour une utilisation avec le système de 
déroulement ergonomique ENO®ergo. Le film stretch dans la qualité «PRO»  
a été spécialement conçu pour le système ergonomique ENO®ergo.

Le film est très résistant et parfaitement transparent. La forte adhérence de  
la face intérieure renforce la stabilité de la palette afin que la marchandise 
emballée ne puisse pas glisser. La face extérieure lisse du film empêche le 
blocage des palettes lors du chargement et du déchargement.

Permafix 667O

ENO®ergo

N° d’art. l L ép.
Ø du mand-
rin interieur

Couleur UE Unité de palette

36194* 100 mm 150 m 23 µm 38 mm Transparent 40 RL / CA 1’600 RL / PA

100482 500 mm 300 m 20 µm 50 mm Transparent  6 RL / CA 198 RL / PA

* 1 poignée incluse

N° d’art. l L ép.
Ø du mand-
rin interieur

Couleur UE Unité de palette

207912 450 mm 300 m  9 µm 38 mm Transparent 6 RL / CA 378 RL / PA

210435 450 mm 250 m 16 µm 38 mm Transparent 6 RL / CA 378 RL / PA

210442 450 mm 150 m 20 µm 38 mm Blanc 6 RL / CA 378 RL / PA
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Dérouleur pour film stretch à main
Le système ENO®ergo révolutionne le marché des films stretch à main.

Le système ENO®ergo permet une utilisation particulièrement ergonomique 
du film stretch à main: grâce à la légèreté du produit, l’effort physique de 
l’utilisateur est considérablement réduit par rapport aux dérouleurs conventi-
onnels. Vous pouvez rester debout pour réaliser les enroulements en bas de 
la palette, ce qui préserve votre dos. Le système de préétirement intégré du 
dérouleur ENO®ergo garantit (quel que soit l’utilisateur) une sécurisation 
optimale des palettes.

• Manipulation aisée et confortable
• Opération rapide
• Consommation de film réduite
• Résultats d’étirement indépendants de l’utilisateur
• Sécurisation optimale et constante des palettes
• Livrable avec des aimants pour une fixation sur étagère

ENO®ergo

N° d’art. l Couleur

207914 500 mm Rouge-noir
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Film palettisation à main
Film palettisation à main pour applications professionnelles, découpés sur 
mesure pour répondre à vos exigences et à vos besoins, ils séduisent par leur 
efficacité et leur qualité. Une meilleure extensibilité permet également d’emballer 
en toute sécurité des palettes exigeantes assorties d’un chargement, des 
coins saillants ou diverses marchandises pour qu’elles arrivent protégées 
chez vos clients et sans être endommagées pendant le transport. Avec le  
bon film palettisation à main, adapté à votre produit et à vos exigences, vous 
obtenez en outre une forte réduction des coûts et de la charge de travail.

Des pièces de rechange pour Handy Wrap plastique
Poignée en plastique pour dérouler les Handy Wraps.

Permafix 6675 PRO

Permafix 6694 PRO

N° d’art. l L ép.
Ø du mand-
rin interieur

Couleur UE Unité de palette

17371 500 mm 300 m 20 µm 50 mm Transparent 6 RL / CA 198 RL / PA

N° d’art. Couleur UE

6962 Rouge Pièce
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Dérouleur pour film stretch à main
Pour dérouler les films de palettisation à la main, en acier chromé, en 2 parties, 
avec roulement à billes. Assure une meilleure manipulation, avec un dérou- 
lement régulier et silencieux.

Dérouleur pour film stretch à main
Pour dérouler les films de palettisation à la main. En 2 parties.

Permafix 6695 TOP

Permafix 6696 PRO

N° d’art. l Couleur UE

3034 500 mm Argent Pièce

N° d’art. l Couleur UE

7207 500 mm Rouge Pièce
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Dérouleur pour film stretch à main
Pour dérouler les films de palettisation à la main. En 2 parties.

Permafix 6697 ECO

N° d’art. l Couleur UE

6313 500 mm Rouge Pièce
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Film à bulles d’air, 2 couches
Idéal pour l’emballage et la protection de marchandises sensibles.  
Extrêmement résistant à la déchirure et léger.

Autres dimensions et versions sur demande.

• Transparent
• Hauteur bulles 4 mm
• Diamètre bulles 10 mm Ø
• Material LDPE

Permafix 6100 PRO

N° d’art. l L ép. Couleur Superficié UE

216923 1’000 mm 100 m  75 µm Transparent 100 m2 Rouleaux

218130* 1’000 mm 100 m  75 µm Transparent 100 m2 Rouleaux

216924 1’200 mm 100 m  75 µm Transparent 120 m2 Rouleaux

216925 1’000 mm 100 m 100 µm Transparent 100 m2 Rouleaux

216926 1’200 mm 100 m 100 µm Transparent 120 m2 Rouleaux

* 100 % recyclable, fabriqué à partir de 50 % de PE recyclé
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Packfoam film mousse en PE
Les films d’emballages en mousse constituent la protection idéale pour les 
surfaces et produits fragiles. Ils conviennent pour l’emballage ou comme 
couche de séparation entre les panneaux de métal, de verre ou de bois.

Autres dimensions et versions sur demande.

• Faible poids propre
• Flexible
• Résistant à la déchirure
• Imperméable à l’eau
• Rembourrage et protection à la fois

Permafix 6200

N° d’art. l L ép. Couleur Superficié UE

216921  600 mm 175 m  3 mm Blanc  105 m² Rouleaux

216922  600 mm 500 m  1 mm Blanc  300 m² Rouleaux

216919 1’000 mm 175 m  3 mm Blanc  175 m² Rouleaux

218127 1’000 mm 350 m 1.50 mm Blanc  350 m² Rouleaux

216920 1’000 mm 500 m  1 mm Blanc  500 m² Rouleaux

216918 1’250 mm 250 m  2 mm Blanc 312.50 m² Rouleaux

204168  100 mm 250 m  2 mm Blanc  Pièce

211124  100 mm 125 m  4 mm Blanc  Pièce

212161  100 mm 175 m  3 mm Blanc  Pièce

212662  100 mm 500 m  1 mm Blanc  Pièce
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Film de protection en PE, caoutchouc
Permafix 9304 est un film de protection de surface en polyéthylène (PE) 
d’application universelle, destiné à un traitement mécanique léger ou à la 
protection contre les rayures et les salissures. Il est recommandé pour la 
protection des surfaces délicates en acier chromé, en aluminium ainsi que 
pour divers plastiques (PMMA, PS, PVC et PC) et céramiques. Le pouvoir 
adhésif élevé de ce film permet également de l’utiliser sur des matériaux 
revêtus de poudre et peints (PVDF, peintures acryliques PET). Le film peut  
être retiré sans laisser de résidus et est recyclable.

Permafix 9304

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

91997  50 mm 100 m 80 µm 76.20 mm Blanc-noir RL

89688  100 mm 100 m 80 µm 76.20 mm Blanc-noir RL

91181  150 mm 100 m 80 µm 76.20 mm Blanc-noir RL

90983  300 mm 100 m 80 µm 76.20 mm Blanc-noir RL

91922  500 mm 100 m 80 µm 76.20 mm Blanc-noir RL

90197 1’000 mm 100 m 80 µm 76.20 mm Blanc-noir RL
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Film de protection, film en PO, caoutchouc
Ce film de protection gris-noir, Novacel 4273, est particulièrement approprié 
sur des surfaces très structurées nécessitant une adhésivité très importante. 
Ce film de protection est utilisé entre autres pour la protection des fenêtres et 
profils poudrés. En plus, le Novacel 4273 est aussi approprié pour découpe 
laser fibre et CO

2
. Le film peut être retiré sans laisser de résidus et est 

recyclable.

Novacel 4273

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

138609  50 mm 100 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

138795  100 mm 100 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

140416  150 mm 100 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

143155  300 mm 100 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

143157  500 mm 100 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

201311 1’000 mm 100 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

138378 1’250 mm 100 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

134266  150 mm 500 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

134267  300 mm 500 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

202048 1’000 mm 500 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

134609 1’250 mm 500 m 105 µm 76.20 mm Gris-noir RL

K
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Ruban adhésif double face, résistant aux plastifiants
Ruban adhésif double face avec un film très stable. Adhère à un grand 
nombre de surfaces (p.ex. ABS, PET, acier, PE, PP, PVC ou PC). Pour un 
collage permanent des tapis, des moquettes, des affiches, des présentoirs, 
des profilés et des feuilles décoratives ou comme aide de montage pour les 
pièces, par exemple pour la construction de cuisines.

• Excellente résistance aux plastifiants
• Facile à déchirer
• Résistant à la température, à court terme jusqu’à +200 °C
• Très bonne adhérence sur les supports lisses mais aussi rugueux
• Très bonne résistance au vieillissement

Ruban adhésif double face, avec support en tissu
Adhère à un grand nombre de surfaces. Pour un collage permanent des 
tapis, des moquettes, des affiches, des présentoirs, des profilés et des feuilles 
décoratives ou comme aide de montage pour les pièces, par exemple pour la 
construction de cuisines.

• Facile à déchirer
• Résistant à la température jusqu’à +75 °C
• Très bonne adhérence sur les supports lisses mais aussi rugueux
• Bonne résistance au vieillissement

Permafix 525

Permafix 524

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE Unité de palette

216975 25 mm 33 m 150 µm 76.50 mm Transparent 48 RL / CA 2’304 RL / PA

216993 50 mm 33 m 150 µm 76.50 mm Transparent 24 RL / CA 768 RL / PA

216989 60 mm 33 m 150 µm 76.50 mm Transparent 16 RL / CA 1’152 RL / PA

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE Unité de palette

136077 50 mm 25 m 200 µm 76.50 mm Transparent 27 RL / CA 1’620 RL / PA

136076 60 mm 25 m 200 µm 76.50 mm Transparent 20 RL / CA 800 RL / PA
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Bande autocollante double face standard
Ruban adhésif double face pour un collage permanent des tapis, des 
affiches, des présentoirs, des profilés et des feuilles décoratives ou comme 
aide de montage pour les pièces à usiner.

• Facile à déchirer à la main
• Résistant à la température jusqu’à +75 °C
• Grande force d’adhésion
• Bonne résistance au vieillissement

Ruban pour expositions, avec support en tissu 
Ruban adhésif pour la pose dans les expositions, avec un tissu et une force 
d’adhésion asymétrique. Avec force d’adhésion accrue sur la face supérieure 
et réduite sur la face inférieure, côté sol. Le ruban de pose peut être retiré 
sans problème et sans laisser de résidus après la manifestation. 

• Force d’adhérence adaptée à une pose dans les expositions
• Peut être enlevé sans laisser de résidus
• Bonne adhésion sur les sols d’exposition lisses et rugueux
• Facile à déchirer à la main

Permafix 521

Permafix 529

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE Unité de palette

136075 25 mm 25 m 150 µm 76.50 mm Transparent 54 RL / CA 3’240 RL / PA

136074 50 mm 25 m 150 µm 76.50 mm Transparent 27 RL / CA 1’620 RL / PA

136071 60 mm 25 m 150 µm 76.50 mm Transparent 20 RL / CA 1’200 RL / PA

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE Unité de palette

136068 25 mm 25 m 230 µm 76.50 mm Transparent 48 RL / CA 1’920 RL / PA

136069 38 mm 25 m 230 µm 76.50 mm Transparent 32 RL / CA 1’280 RL / PA

136070 50 mm 25 m 230 µm 76.50 mm Transparent 24 RL / CA 960 RL / PA
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Ruban pour plinthes sur fonds rugueux
Ruban pour plinthes, fortement adhésif, pour la fixation de plinthes sur des 
fonds rugueux ou inégaux. Capacité de collage extraforte avec couche de 
colle de 290 g / m² pour tous les dossiers de plinthe de grande rigidité tels que 
Kugelgarn, feutre aiguilleté, coco, sisal, jute, doubles dossiers synthétiques 
grossiers. Également adaptés pour les dossiers en non-tissé, non-tissé 
aiguilleté et dossiers «Vorwerk», de même que fonds rugueux. Les bords du 
rouleau sont protégés par des disques de protection qui empêchent les 
salissures ou le collage du rouleau lorsqu’on le dépose.

• Force adhérence initiale et permanente, que bonnes propriétés sur des 
surfaces des murs extrêmement rugueuses et très poreuses

• Très bonne résistance au vieillissement
• Très bonne résistance aux UV, à la température et à l’humidité
• Se prête extrêmement bien sur doubles dossiers, feutre aiguilleté, dossier 

tissé, jute, Kugelgarn, cocos, sisal, etc.
• Permet de coller des matériaux rigides comme plinthes à noyaux plastiques

Permafix 535

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE Unité de palette

205377 35 mm 30 m 230 µm 86 mm Brun 36 RL / CA 576 RL / PA

205376 55 mm 30 m 230 µm 86 mm Brun 20 RL / CA 320 RL / PA
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Rubans de montage en mousse acrylique
(VST – Very Strong Tape)

Pour assembler les matériaux les plus divers
• Assemble les métaux, les matières synthétiques,  

le verre, etc.
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Amortit les vibrations, le bruit et les chocs
• Y compris pour coller des matériaux minces 

Excellentes propriétés de portance
• Répartit le poids avec une adhérence finale élevée sur 

tout le collage
• Aucun point de tension, comme dans les systèmes de 

fixation mécanique
• Adhérence immédiate sans temps de séchage

Aucun affaiblissement, ni détérioration
• Aucune détérioration de surface, comme avec les 

fixations mécaniques
• Aucune corrosion ni fatigue des matériaux n’est 

possible, comme avec les vis, écrous et boulons
• Bonne fonction d’isolation et de colmatage 

Résistance élevée
• Résistance à l’humidité et aux solvants
• Résistance élevée à l’arrachement et au délaminage
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Conserve son élasticité dans toutes conditions 

atmosphériques 

Fixation et assemblage invisibles
• Aucune tête de vis ni de boulon n’est visible
• Aucun cordon de soudure, ni trou
• Collage invisible du verre et des matières synthétiques 

transparentes
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•  recommandé   approprié  

Caractéristiques Matériel à attacher

VST Acrylic Foam C
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Permafix 5716 G
Température de
traitement à 0 °C

Gris

0.40  mm

✔ ✔ ✔ ✔ • • • •  • • •Permafix 5721 G 1.20  mm

Permafix 5723 G 2.00  mm

Permafix 5606 W

Ruban universel Blanc

0.40  mm

✔ ✔ ✔ ✔ •  •   • • •
Permafix 5608 W 0.64  mm

Permafix 5610 W 1.10  mm

Permafix 5613 W 2.00  mm

Permafix 5615 W 3.00  mm

Permafix 5625 C

Pour les fixations
invisibles

Transparent

0.25  mm

✔ ✔ ✔ ✔ •    •   

Permafix 5627 C 0.50  mm

Permafix 5630 C 1.00  mm

Permafix 5631 C 1.50  mm

Permafix 5633 C 2.00  mm

Permafix 5635 C 3.00  mm

Permafix 5688 G

Ruban universel Gris

0.64  mm

✔ ✔ ✔ ✔ •  •   • • •
Permafix 5689 G 0.80  mm

Permafix 5690 G 1.10  mm

Permafix 5691 G 1.50  mm

Permafix 5693 G 2.00  mm

Permafix 5659 G

High Tack Gris

0.80 mm

✔ ✔ ✔ ✔ • • • •  • • •Permafix 5660 G 1.10  mm

Permafix 5663 G 2.00  mm

Tableau d’application VST rubans de montage

Rubans de montage à très forte adhésion VST Acrylic Foam 
Pour des applications longue durée à l’intérieur et à l’extérieur.
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https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5716-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5721-g.html?&&
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5723-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5606-w.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5608-w.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5610-w.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5613-w.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5615-w.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5625-c.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5627-c.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5630-c.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5631-c.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5633-c.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5635-c.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5688-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5689-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5690-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5691-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5693-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5659-g.html
https://permapack.ch/shop/de/klebebaender/montageklebebaender/acrylic-foam-baender/permafix-5660-g.html
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Permafix 5716 G

Permafix 5723 G

VST Ruban de montage mousse acrylique, 0 °C
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5716 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller différents métaux et 
matières synthétiques. L’assemblage peut être effectué à partir d’une tempé-
rature de surface de 0 °C.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

VST Ruban de montage mousse acrylique, 0 °C
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5723 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller différents métaux et 
matières synthétiques. L’assemblage peut être effectué à partir d’une tempé-
rature de surface de 0 °C.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

116847  9 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Gris RL

138830 12 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Gris RL

130128 15 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Gris RL

122300 19 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Gris RL

124659 25 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Gris RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

111688 12 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

119698 15 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

120933 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL
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Permafix 5721 G

VST Ruban de montage mousse acrylique, 0 °C
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5721 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller différents métaux et 
matières synthétiques. L’assemblage peut être effectué à partir d’une tempé-
rature de surface de 0 °C.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

212935  9 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Gris RL

91046 12 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Gris RL

93867 15 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Gris RL

90355 19 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Gris RL

103034 25 mm 33 m 1.20 mm 76.20 mm Gris RL
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Permafix 5606 W

Permafix 5608 W

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5606 W en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est un ruban tous usages pour coller et fixer 
différents métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5608 W en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est un ruban tous usages pour coller et fixer 
différents métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

76594 12 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Blanc RL

211704 19 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Blanc RL

210162 38 mm 66 m 0.40 mm 76.20 mm Blanc RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

42746 12 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Blanc RL

43124 19 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Blanc RL

90888 30 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Blanc RL
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Permafix 5610 W

Permafix 5613 W

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5610 W en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller et fixer différents 
métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5613 W en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller et fixer différents 
métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

41088 12 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Blanc RL

42399 15 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Blanc RL

40343 19 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Blanc RL

41489 25 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Blanc RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

42448 12 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Blanc RL

52192 15 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Blanc RL

42447 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Blanc RL

43281 25 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Blanc RL

118757 30 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Blanc RL
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Permafix 5615 W

Permafix 5625 C

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5615 W en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller et fixer différents 
métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

VST Ruban de montage mousse acrylique, résistant  
à haute température
Le ruban de montage Permafix 5625 C en mousse acrylique résistant aux 
hautes températures (VST: Very Strong Tape) est idéal pour le collage et la  
fixation de divers métaux, plastiques, céramiques et autres matériaux. Il 
possède des forces de fendage et de pelage élevées.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

109608  9 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Blanc RL

52259 12 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Blanc RL

78228 15 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Blanc RL

57363 19 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Blanc RL

202323 25 mm 16.50 m 3 mm 76.20 mm Blanc RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

87690  9 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent RL

55388 12 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent RL

50444 15 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent RL

43551 19 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent RL

74548 25 mm 33 m 0.25 mm 76.20 mm Transparent RL
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Permafix 5627 C

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage hautes performances Permafix 5627 C en mousse 
acrylique (VST: Very Strong Tape) convient pour le collage du verre, du 
plastique transparent et dans les applications nécessitant un collage invisible. 
Souple et conformable, avec de très bonnes propriétés de scellement et de 
collage. Les applications comprennent l’industrie de l’énergie solaire, la 
fabrication de portes et fenêtres et la production de verre de sécurité.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

51902  9 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent RL

40696 12 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent RL

43022 15 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent RL

44106 19 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent RL

41035 25 mm 33 m 0.5 mm 76.20 mm Transparent RL
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Permafix 5630 C

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5630 C en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) s’utilise pour coller le verre et les matières 
synthétiques transparentes ainsi que pour les applications exigeant un 
assemblage invisible. Il est souple et adaptable avec d’excellentes propriétés 
d’étanchéification et d’adhérence. Applications notamment dans l’énergie 
solaire ainsi que dans la fabrication de fenêtres, de portes et de verres de 
sécurité.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

53146  9 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

39698 12 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

40700 15 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

41252 19 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

42482 25 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

41585 25 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL
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Permafix 5631 C

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage hautes performances Permafix 5631 C en mousse 
acrylique (VST: Very Strong Tape) convient pour le collage du verre, du 
plastique transparent et dans les applications nécessitant un collage invisible. 
Souple et conformable, avec de très bonnes propriétés de scellement et de 
collage. Les applications comprennent l’industrie de l’énergie solaire, la 
fabrication de portes et fenêtres et la production de verre de sécurité.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

78315 12 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent RL

42725 15 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent RL

74380 19 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent RL

90375 25 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Transparent RL
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Permafix 5633 C

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage hautes performances Permafix 5633 C en mousse 
acrylique (VST: Very Strong Tape) convient pour le collage du verre, du 
plastique transparent et dans les applications nécessitant une liaison invisible. 
Souple et conformable, avec de très bonnes propriétés de scellement et de 
collage. Les applications comprennent l’industrie de l’énergie solaire, la 
fabrication de portes et fenêtres et la production de verre de sécurité.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

42249  9 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

42369 12 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

73173 15 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

42781 19 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL

123340 25 mm 33 m 1 mm 76.20 mm Transparent RL
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Permafix 5635 C

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage hautes performances Permafix 5635 C en mousse 
acrylique (VST: Very Strong Tape) convient pour le collage du verre, du 
plastique transparent et dans les applications nécessitant un collage invisible. 
Souple et conformable, avec de très bonnes propriétés de scellement et de 
collage. Les applications comprennent l’industrie de l’énergie solaire, la 
fabrication de portes et fenêtres et la production de verre de sécurité.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

114954  9 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent RL

85522 12 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent RL

103922 15 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent RL

84485 19 mm 12.50 m 3 mm 76.20 mm Transparent RL
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Permafix 5688 G

Permafix 5689 G

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5688 G en mousse  
acrylique (VST: very strong tape) a été spécialement développé pour la 
construction automobile. Il est notamment aussi possible de l’utiliser dans  
les industries de la signalétique, du bâtiment et du solaire ainsi que pour  
des réparations dans le secteur de l’automobile.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5689 G en mousse  
acrylique (VST: very strong tape) a été spécialement développé pour la 
construction automobile. Il est notamment aussi possible de l’utiliser dans  
les industries de la signalétique, du bâtiment et du solaire ainsi que pour  
des réparations dans le secteur de l’automobile.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

202066 19 mm 33 m 0.64 mm 76.20 mm Gris RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

122958 15 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Gris RL

76398 19 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Gris RL

203526 25 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Gris RL
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Permafix 5690 G

Permafix 5691 G

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5690 G en mousse  
acrylique (VST: very strong tape) a été spécialement développé pour la 
construction automobile. Il est notamment aussi possible de l’utiliser dans  
les industries de la signalétique, du bâtiment et du solaire ainsi que pour  
des réparations dans le secteur de l’automobile.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5691 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) a été spécialement développé pour la 
construction automobile. Il est notamment aussi possible de l’utiliser dans  
les industries de la signalétique, du bâtiment et du solaire ainsi que pour  
des réparations dans le secteur de l’automobile.

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

200370  9 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

116788 12 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

115485 15 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

106849 19 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

111238 25 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

201055 12 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Gris RL

75504 19 mm 25 m 1.50 mm 76.20 mm Gris RL
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Permafix 5693 G

Permafix 5659 G

VST Ruban de montage mousse acrylique
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5693 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) a été spécialement développé pour la 
construction automobile. Il est notamment aussi possible de l’utiliser dans  
les industries de la signalétique, du bâtiment et du solaire ainsi que pour  
des réparations dans le secteur de l’automobile.

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

VST Ruban de montage mousse acrylique, HIGH TACK,  
pour les surfaces à faible énergie
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5659 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller et fixer différents 
métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux. 

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

203933  6 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

114869 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

213560 12 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Gris RL

213557 15 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Gris RL

212850 19 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Gris RL

213562 25 mm 33 m 0.80 mm 76.20 mm Gris RL
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Permafix 5660 G

VST Ruban de montage mousse acrylique, HIGH TACK,  
pour les surfaces à faible énergie
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5660 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller et fixer différents 
métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux. 

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

211609  9 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

208941 12 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

210106 15 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

208942 19 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL

208943 25 mm 33 m 1.10 mm 76.20 mm Gris RL
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Permafix 5663 G

Permafix 9940

VST Ruban de montage mousse acrylique, HIGH TACK,  
pour les surfaces à faible énergie
Le ruban de montage à haute performance Permafix 5663 G en mousse 
acrylique (VST: very strong tape) est idéal pour coller et fixer différents 
métaux, matières plastiques, céramiques et autres matériaux. 

• Assemblage des matériaux les plus divers
• Absorbe différentes caractéristiques de dilatation
• Aucun point de tension comme dans les systèmes de fixation mécanique
• Aucune fatigue des matériaux comme avec les vis, écrous et boulons
• Aucune détérioration des surfaces
• Résistant à l’humidité et aux solvants
• Excellente résistance aux UV et au vieillissement
• Fixations et assemblages invisibles

Primer pour ruban d’assemblage extra fort, avec brosse intégrée
Le primer Permafix 9940 a été conçu pour augmenter significativement 
l’adhérence des rubans de montage VST avec des adhésifs acryliques sur 
des surfaces critiques comme: PE, PP, ABS, EPDM, mélanges PET / PBT, 
béton, bois, verre, métaux et métaux peints. Pinceau intégré pour une 
application rapide.

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

213569  9 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

209482 12 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

213123 15 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

209483 19 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

209484 25 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

212500 50 mm 16.50 m 2 mm 76.20 mm Gris RL

N° d’art. Teneur totale en VOC Contenu UE

116095 0.23 kg 235 ml BO
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Permafix 9956

Permafix 9960

VST Nettoyant, 90 % alcool isopropylique, 10 % eau déminéralisée
Le nettoyant VST Permafix 9956 sert à la préparation des surfaces pour un 
assemblage optimal de l’acier, de l’aluminium, du cuivre, du laiton, des 
surfaces vernies et enduites, des matières synthétiques à haute et à basse 
absorption d’énergie et du verre. Le nettoyant n’attaque pas les matières 
plastiques et les vernis.

VST-Mallette de travail (sans ruban adhésif)
Une parfaite préparation de la surface pour de meilleurs assemblages. Avec la
mallette de travail VST Permafix 9960, vous avez toujours tout sous la main!

• 500 ml nettoyant Permafix 9955 (alcool isopropylique)
• 235 ml Primer Permafix 9940
• Stylo test (énergie de surface) et marker permanent
• Natte à poncer et brosse métallique
• Rouleau presseur
• Cutter et ciseaux
• Tissus de nettoyage en papier
• Indication de mise en œuvre

N° d’art. Teneur totale en VOC Contenu UE

212692 0.88 kg 0.5 l BID

N° d’art. Couleur UE

77091 Noir PCE
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Permafix 621

Permafix 625

Ruban de montage en mousse PE, acrylique
La bande de montage double-face Permafix 621 est conçue pour la fixation 
de crochets, de panneaux, de présentoirs et d’accessoires de salles de bains 
ainsi que pour l’équipement des canaux de câbles ou pour une utilisation 
universelle. Pour utilisations à l’intérieur et à l’extérieur.

• Utilisable de manière universelle
• Cohésion très élevée
• Adhérence initiale élevée
• Résistant au vieillissement

Ruban de montage en mousse PE, caoutchouc synthétique
La bande de montage double-face Permafix 625 est conçue pour la fixation 
de crochets, de panneaux, de présentoirs et d’accessoires de salles de bains 
ainsi que pour l’équipement des canaux de câbles ou pour une utilisation 
universelle. Pour utilisations à l’intérieur et à l’extérieur.

• Utilisable de manière universelle
• Cohésion très élevée
• Adhérence initiale élevée
• Résistant au vieillissement

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

17980  9 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Blanc RL

17981 12 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Blanc RL

17982 15 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Blanc RL

17983 19 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Blanc RL

17984 25 mm 50 m 0.80 mm 76.50 mm Blanc RL

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

17960  9 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Blanc RL

17961 12 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Blanc RL

17962 15 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Blanc RL

17963 19 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Blanc RL

17964 25 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Blanc RL

17965 30 mm 50 m 2 mm 76.50 mm Blanc RLR
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Permafix 630

Ruban de montage en mousse PE, caoutchouc
La bande de montage double-face Permafix 630 est conçue pour la fixation 
de présentoirs et de panneaux ainsi que pour les fixations sur les cadres de 
fenêtre ou pour une utilisation universelle. Essentiellement appropriée pour les 
utilisations à l’intérieur.

• Utilisable de manière universelle
• Cohésion très élevée
• Adhérence initiale élevée
• Résistant au vieillissement

N° d’art. l L ép.
Ø du mandrin
interieur

Couleur UE

140561  9 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Blanc RL

210517 12 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Blanc RL

130377 15 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Blanc RL

134558 19 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Blanc RL

134559 25 mm 20 m 3 mm 76.50 mm Blanc RL
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Remarque
Les matériaux sont caractérisés par de fortes fluctuations en termes de 
qualité et / ou de composition. Il est donc conseillé de procéder à des 
essais préalables. Des renseignements complémentaires sont dis-
ponibles sur la fiche technique.

* Le produit ne doit pas être collé sous l’effet de contraintes, car  
des fissures sont susceptibles de se former.

** Il faut en principe prétraiter les sous-couches absorbantes et poreuse  
avec le primer Permafix 190. Cette règle est particulièrement importante 
si le produit est utilisé en présence de grandes quantités d’eau.

Tableau d’utlilisation et de primer pour 
colle de montage SMP

Application Colle

Permafix 1150 Permafix 1152 Permafix 1153 Permafix 1154

ABS 0  191  191  191

Acier inox V2A V4A    

Acier nu  191  191  191  191

Acier zingué  191  191  191  191

Aluminium éloxé  191  191  191  191

Aluminium nu  191  191  191  191

Aluminium revêtement poudre  191  191  191  191

Béton**  190  190  190  190

Béton poreux  190  190  190  190

Bois massif (Sapin, Epicéa, Hêtre, Érable etc.)    

Bois massif (Sipo, Meranti etc.) 0  191  191  191

Carreaux non vitrifiés    

Carreaux vitrifiés    

Chaux / Briques**  190  190  190  190

Chrome    

Cuivre 0 0 0 0

Email    

Fibrociment  190  190  190  190

Laiton 0 0 0 0

Lasure    

Liège    

Miroir 0 0  

Panneaux à base de bois    

Pierre artificielle  190  190  190  190

Pierre naturelle 0 0  190  190

Plaques de plâtre  190  190  190  190

PMMA*    

Polycarbonate*     191

Polyester    

PTFE 0 0 0 0

PVC rigide     191

Résine mélamine    

Styropor    

Tôle de zinc 0  191  191  191

Vernis (barriere vapeur, acrylique, dispersion époxyde)    

Verre acrylique  191   

Verre    



85permapack.ch

C
o
ll
e
r

R
ec

om
m

an
da

tio
ns

 d
’u

til
is

at
io

n 
et

 d
e 

pr
im

er

Légende
 = adapté
 191 = adapté avec Primer Permafix 191
 190 = adapté avec Primer Permafix 190
0 = non approprié

Application Colle

Permafix 1156 Permafix 1159 Permafix 1189

ABS  191  191  191

Acier inox V2A V4A   

Acier nu  191  191  191

Acier zingué  191  191  191

Aluminium éloxé  191  191  191

Aluminium nu  191  191  191

Aluminium revêtement poudre  191  191  191

Béton**  190  190  190

Béton poreux  190  190  190

Bois massif (Sapin, Epicéa, Hêtre, Érable etc.)    191

Bois massif (Sipo, Meranti etc.)  191  191  191

Carreaux non vitrifiés   

Carreaux vitrifiés   

Chaux / Briques**  190  190  190

Chrome   

Cuivre 0 0 

Email   

Fibrociment  190  190  190

Laiton 0 0 

Lasure   

Liège   

Miroir 0 0 0

Panneaux à base de bois   

Pierre artificielle  190  190  190

Pierre naturelle  190  190  190

Plaques de plâtre  190  190  190

PMMA*   

Polycarbonate*  191  191  191

Polyester   

PTFE 0 0 0

PVC rigide  191  191  191

Résine mélamine   

Styropor   

Tôle de zinc  191  191  191

Vernis (barriere vapeur, acrylique, dispersion époxyde)   

Verre acrylique   

Verre   
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N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220147 Blanc (9016)* 290 ml 12 CT / CA 1’440 CA / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220146 Blanc (9010)* 290 ml 12 CT / CA 1’284 CA / PA

Permafix 1156

Permafix 1154

Fast, Hybrid
Pour le collage élastique et l’étanchement dans la construction et l’industrie 
des métaux. Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre 
naturelle. Rapide développement de la force d’adhérence. Durcit en  
env. 1 heure.

• Sans silicone et sans solvants
• Pratiquement sans odeur
• Forte adhérence initiale
• Dureté shore 65

Blanc (9016)*

Blanc (9010)*

* D’après la couleur RAL

* D’après la couleur RAL.

High-Tack, Hybrid
Pour le collage élastique dans la construction et l’industrie des métaux. 
Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre naturelle et  
les miroirs. Adhésion initiale extrêmement élevée. Il convient par conséquent 
particulièrement pour les adhésions verticales ou en hauteur.

• Adhésion initiale extrêmement élevée
• Fixation et soutien inutiles
• Élastique à long terme après durcissement
• Dureté shore 56

S
M

P
 C

ol
le

s



87permapack.ch

C
o
ll
e
r

S
M

P
 C

ol
le

s

Permafix 1153

Fix and Seal, Hybrid
Pour le collage élastique et l’étanchement dans la construction et l’industrie. 
Aussi utilisable pour les joints de sol. Convient à une multitude de fonds, 
même pour coller la pierre naturelle et les miroirs.

• Sans silicone et sans solvants
• Pratiquement sans odeur
• Durablement élastique après le durcissement
• Dureté shore 40

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220142 Gris silex 290 ml 12 CT / CA 1’440 CA / PA

220138 Noir 290 ml 12 CT / CA 1’440 CA / PA

220141 Blanc (9016)* 290 ml 12 CT / CA 1’440 CA / PA

220139 Noir 600 ml 12 SA / CA 792 SA / PA

220140 Blanc (9016)* 600 ml 12 SA / CA 792 SA / PA

220143 Gris silex 600 ml 12 SA / CA 792 SA / PA

Blanc (9016)* Gris silex Noir

* D’après la couleur RAL.

Permafix 1152

Clear, Hybrid
Pour le collage élastique et l’étanchement des verres, des matières plastiques 
transparentes et de tous les supports où la colle doit être la plus discrète 
possible. Convient à une multitude de fonds.

• Sans silicone et sans solvants
• Pratiquement sans odeur
• Durablement élastique après le durcissement
• Dureté shore 38

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220137 Cristallin 290 ml 12 CT / CA 1’440 CA / PA

Cristallin

20%

20%



Blanc 9016* Noir

* D’après la couleur RAL.
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Permafix 1151

Membrane Adhesive, Hybrid
Mastic et adhésif déformable et à adhérence permanent à base hybride.  
Pour l’adhésion élastique à long terme de membranes, de film de protection, 
de barrières vapeur et de bandes de raccordement pour étanchéifier des 
bâtiments. Adhère de manière optimale sur tous les matériaux de construction 
courants, mais également sur des surfaces difficiles à coller telles que le PE, 
le PP, le PVC, l’EPDM, le TPU et les matériaux bitumineux.

• Destiné à des applications intérieures et extérieures
• Élastique à long terme et adhérence permanente
• Adhère également sur des matières plastiques non polaires et sur le bitume
• L’adhésion peut être repositionnée
• Bonne résistance aux intempéries et à l’humidité

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220135 Noir 400 ml 12 SA / CA 1’200 SA / PA

Noir
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Permafix 1150

Basic, Hybrid
Pour le collage élastique dans la construction. Domaines d’utilisation possi-
bles: montage de feuilles d’étanchéité pour les fenêtres, les rebords de fenêtre 
et pour l’étanchement de raccordements, etc. Convient à une multitude de 
fonds.

• Sans silicone et sans solvants
• Pratiquement sans odeur
• Durablement élastique après le durcissement

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220134 Blanc 9016* 600 ml 12 SA / CA 792 SA / PA

220133 Noir 600 ml 12 SA / CA 792 SA / PA

20%



Gris
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Permafix 1159

2 Components, Hybrid
Pour le collage élastique et l’étanchement dans la construction et l’industrie 
des métaux. Convient à une multitude de fonds, même pour coller la pierre 
naturelle. Durcit sans apport d’humidité en près d’une heure.

• Sans silicone et sans solvants
• Pratiquement sans odeur
• Durcissement rapide et contrôlé
• Dureté shore 40

N° d’art. Couleur
Teneur totale 
en VOC

Contenu UE Unité de palette

220158 Gris 0.01 kg 250 ml 12 CT / CA 1’500 CA / PA



Noir
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Permafix 1189

2 Components, Silicone
Pour le collage élastique et l’étanchement dans la construction ainsi que dans 
l’industrie du verre et des métaux. Convient spécialement au collage résistant 
aux UV du verre et d’une multitude de supports. Durcit sans apport d’humi-
dité. Peut être soumise à des contraintes après environ 24 heures.

• Résistance élevée aux UV et au vieillissement
• Adhérence optimale sur le verre
• Durcissement rapide et contrôlé
• Dureté shore 35

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220466 Noir 280 ml 12 CT / CA 960 CA / PA

S
IL
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Gris

Jaune
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Permafix 1166

Permafix 1165

PUR Adhesive Foam, polyuréthane
Pour coller des matériaux de construction avec une grande surface. Par 
exemple pour les panneaux isolants, les plaques de construction sèche,  
les constructions en bois et les pierres de maçonnerie. Durcissement rapide  
et donc reprise rapide du travail. Égalise les surfaces.

• 1 bombe correspond environ à 25 kg de mortier
• Durcit en 2 heures
• À appliquer au pistolet
• Classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102) – difficilement inflammable

PUR Perimeter Adhesive, polyuréthane
Pour le collage des panneaux en mousse de XPS et PUR / PIR durs, comme 
isolation périmétrique pour les parties des bâtiments en contact avec de la 
terre. Bonne adhérence sur béton et sur des substrats bitumineux. Durcisse-
ment rapide, ce qui permet de poursuivre rapidement les travaux.

• 1 bombe correspond environ à 25 kg de mortier
• Application simple et rationnelle
• Durcit en 2 heures
• À appliquer avec un pistolet

N° d’art. Couleur
Teneur totale  
en VOC

Contenu UE Unité de palette

220369 Gris 0.12 kg 750 ml 12 BO / CA 624 CA / PA

N° d’art. Couleur
Teneur totale  
en VOC

Contenu UE Unité de palette

220368 Jaune 0.23 kg 750 ml 12 BO / CA 624 CA / PA
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Permafix 1403

Colle à dispersion D3
Colle D3 à usages multiples, utilisable pour toutes les essences habituelles de 
bois. Pour les assemblages élaborés et délicats en bois dans la fabrication de 
meubles et l’aménagement intérieur, pour les collages des placages et les 
collages de stratifiés, ainsi que pour les collages de joints et les collages de 
construction (fenêtres, portes, tables, structures, assemblages à tenon et 
mortaise et assemblages de précision etc.). Pour les encollages à froid et à 
chaud. Possible pour des collages dans des zones sèches, humides et 
temporairement mouillées. Avec l’addition de 5 % de durcisseur Permafix 
1426 elle atteint la classe de charge D4. Avec l’ajout du durcisseur Permafix 
1426, elle convient au revêtement d’aluminium, d’acier inoxydable ou de 
cuivre sur des panneaux à base de bois.

• Groupe de sollicitations D3, avec durcisseur D4
• À prise rapide
• Convient à l’encollage haute fréquence
• Bonne résistance définitive
• Répond à WATT’91
• Temps-ouvert: 5–8 minutes
• Temps minimum de pressage 

20 °C: 12 minutes 
60 °C: 4 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220417 Transparent  0.75 kg 6 BOUT / CA 216 BOUT / PA

220420 Transparent  12 kg  24 SEA / PA 288 kg / PA

220418 Transparent  25 kg  12 SEA / PA 300 kg / PA

220419 Transparent  650 kg  1 PCE / IBC 650 kg / IBC

220281 Transparent 1’100 kg  1 PCE / IBC 1’100 kg / IBC

Robinet Kaltex page 121
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Permafix 1406

Permafix 1407

Colle à dispersion D3
Colle D3 à usages multiples pour tous types de bois usuels. Dans le domaine 
des fenêtres, convient particulièrement aux encollages sur cadre (WATT’91). 
Pour les assemblages en bois de niveau élevé et difficiles, situés dans 
l’aménagement intérieur et les travaux de finition de mobilier, pour les encol-
lages de feuilles de placage et de stratifié, ainsi que pour les encollages de 
joints et de construction. Grâce à l’ajout de 5 % de durcisseur Permafix 1427, 
elle parvient au groupe de sollicitations D4.

• Groupe de sollicitations D3, avec durcisseur D4
• Idéal pour un grand nombre de collages
• Convient au collage à froid et à chaud
• Répond à WATT’91
• Répond à la directive FFF-FKS-EMPA 08 / 03 / 2013
• Temps-ouvert: 8–12 minutes
• Temps minimum de pressage à 20 °C: > 20 minutes

Colle en dispersion pour films
L’adhésif convient pour appliquer du papier décoratif et des films PVC sur  
des panneaux d’aggloméré, des panneaux de fibres durs et des panneaux  
de contre-plaqué avec une ligne de contre-collage et une ligne d’enrobage. 
L’application d’adhésif est effectuée sur la plaque de support de la ligne de 
contre-collage, cependant sur le revêtement de la ligne enrobage. Les 
panneaux pré-chauffés réduisent le temps de prise. 

• Pris rapide
• Bonne adaptabilité au passage en machine
• Bonne résistance à la chaleur
• Temps-ouvert: 5–7 minutes
• Temps minimum de pressage à 20 °C: 15–18 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220422 Transparent  0.75 kg 6 BOUT / CA 216 kg / PA

220424 Transparent  12 kg  24 SEA  / PA 288 kg / PA

220421 Transparent  25 kg  12 SEA  / PA 300 kg / PA

220423 Transparent 1’000 kg  1 PCE / IBC 1’000 kg / IBC

Robinet Kaltex page 121

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220425 Blanc 0.75 kg 6 BOUT / CA 216 kg / PA
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Permafix 1408

Permafix 1410

Vernis colle
Permafix 1408 est un adhésif à dispersion qui convient particulièrement aux 
surfaces vernies ou revêtues de mélamine. Lors du collage sur du vernis et  
les surfaces en plastique, au moins une partie doit être absorbante.  
Permafix 1408 est testé pour le collage sur des vernis DD, des surfaces en 
polyester, des vernis SH, des peintures à l’eau, des vernis nitrocellulosiques 
ainsi que des surfaces de résine de mélamine et des surfaces DKS.

• Bonne résistance à l’humidité
• Film de colle viscoélastique et ménageant les outils
• Excellente adhésion sans ponçage
• Valeur de résistance supérieure à 10 N / mm selon DIN EN 205
• Temps-ouvert: 6–8 minutes
• Temps minimum de pressage à 20 °C: 15 minutes 

D4 colle à dispersion 1C
Optimale pour les encollages exigeant une résistance fiable à l’humidité et à la 
chaleur, même en cas d’exposition à un ruissellement d’eau permanent. 
Joints protégeant des intempéries. Conforme à la norme WATT’91. Sans 
composants douteux. Pour le collage de fenêtres et de portes, pour les 
lamelles et les assemblages à dents de scie dans les domaines non porteurs 
tels que cloisons et éléments préfabriqués, pour les assemblages de bois 
courants, pour le contrecollage de stratifiés dans la construction de cuisines, 
de laboratoires et d’ouvrages intérieurs.

• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Groupe de sollicitations D4
• Conforme à WATT’91
• Convient au collage à haute fréquence
• Ne nécessite aucun mélange ou dosage
• Répond à la directive FFF-FKS-EMPA 08 / 03 / 2013
• Temps-ouvert: 8–12 minutes
• Temps minimum de pressage 

20 °C: 20–25 minutes 
50 °C: 6–8 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220428 Beige 0.75 kg 6 BOUT / CA 216 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220434 Transparent 0.75 kg  6 BOUT / CA 216 kg / PA

220435 Transparent  12 kg 24 SEA / PA 288 kg / PA

220433 Transparent  25 kg 12 SEA / PA 300 kg / PA

Robinet Kaltex page 121
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Permafix 1412

Permafix 1416

Adhésif en dispersion 1C-PUR, hautement résistant à la chaleur
Permafix 1412 est un adhésif monocomposant résistant aux hautes tempéra-
tures. Il convient particulièrement bien pour les encollages 3D de films 
thermoplastiques pour meubles sur des panneaux MDF ou sur d’autres 
matériaux à base de bois à fibres fines, pour le placage de verre plat ou pour 
une multitude d’autres applications adhésives non absorbantes.

• Excellente activabilité
• Excellente résistance à la chaleur jusqu’à 120 °C  

(en fonction des conditions ambiantes)
• Aucune opération de mélange requise
• Longue période de réactivabilité (72 h)
• Pas de temps ouvert
• Temps de séchage à 20 °C: 30–60 minutes

Colle à dispersion pour des machines à enfoncer des tourillons
Permafix 1416 est un adhésif qui peut être traité facilement pour le collage de 
chevilles. Le domaine d’application principal est le collage du corps d’auto-
mates à chevilles, le collage de chevilles dans la construction de cadres, 
collage de mini-dents de cadres en bois ainsi que collages pour automates de 
réparation de nœuds. La colle est prête à l’emploi, aucune modification ne 
doit être apportée. La viscosité est ajustée de manière à ce que des collages 
de dents d’assemblage soient possibles (également submersible).

• Viscosité optimale
• Remplissage des joints
• Pas de formation de croûtes et de colmatage des buses
• Film de colle viscoplastique

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220467 Transparent 10 kg 60 CA / PA 600 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220468 Blanc 5 kg 120 BID / PA 600 kg / PA
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Permafix 1426

Permafix 1488

Durcisseur pour Permafix 1403
Agent réticulant pour augmenter la résistance à l’eau et l’aptitude à l’adhér-
ence des différentes colles à dispersion. Accroît l’imperméabilité et l’aptitude 
à l’adhérence du Permafix 1403 pour le groupe de sollicitations D4. Dans la 
fiche technique en vigueur de la section «traitement avec un agent réticulant», 
vous trouverez de plus amples informations à cet effet. Durée du traitement 
6–12 heures, en fonction du type de dispersion. Ajouter l’agent réticulant en 
quantité adéquate et bien mélanger.

Agent de séparation
Permafix 1488 est un agent de séparation sans huiles et sans silicones pour 
les surfaces de pression et les dispositifs d’encollage. Il est compatible avec 
les teintures et vernis et ne décolore pas les surfaces de placage.

• Sans huiles ni silicones
• Très bonne compatibilité avec les teintures et vernis
• Pas de décoloration des surfaces de placage
• Convient également pour des températures supérieures à 120 °C

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220469 Transparent 1 kg 6 BO / CA 360 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220521 Blanc 5 kg 45 SEA / PA 225 kg / PA
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Permafix 1429

Colle à placage en poudre
Convient particulièrement pour le collage de placages sur des panneaux en 
matériaux dérivés du bois, sur des pièces moulées multiplex, mais également 
sur des panneaux en bois massif ou HPL. Le risque de pénétration de la colle 
est minimisé par un épaississant organique.

• Bonne solubilité et grande sécurité de pénétration de la colle
• Longue durée d’emploi
• Pour collages à chaud et très chaud
• Coloration de l’adhésif possible
• Pour des collages de surfaces de haute qualité
• Faible teneur en formaldéhyde E1
• Temps ouvert à 20 °C: 8 heures
• Temps de pressage minimum à 90 °C: 3–4 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220470 Blanc 25 kg 24 SAC / PA 600 kg / PA
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Permafix 1444

Permafix 1445

Colle de contact
Colle de contact à prise rapide, élastique à base de polychloroprène. Résis-
tant à l’eau, aux intempéries et au vieillissement. Résistant à la chaleur et  
au froid. Pour la pose de plaques en résine synthétique, de panneaux en 
matériaux dérivés du bois, caoutchouc, feutre, métal ou en pierre. Appliquer 
uniformément la colle avec le pinceau ou la spatule dentée sur les deux 
pièces à coller. Après le temps de séchage (env. 10. min) superposer les  
deux pièces et les presser brièvement ensemble (par ex. avec un rouleau  
de pression). Le substrat ne devrait pas avoir d’apprêts ou de peintures.

• Prise rapide
• Résistant au vieillissement
• Résistant aux intempéries
• Adhérence immédiate

Colle de contact pulvérisable
Colle de contact pulvérisable, sans toluène. Application de mousses sur  
les matériaux dérivés du bois, carton, caoutchouc. Très approprié pour les 
recouvrements textiles. Ne convient pas à la mousse de polystyrène. Fine-
ment pulvérisable. Bien mélanger avant l’emploi. Peut être appliqué propre-
ment et sans fils au pistolet.

• Résistant à la chaleur et au vieillissement
• Cordon adhésif mou
• Haut rendement
• Adhérence immédiate

N° d’art. Couleur
Teneur totale 
en VOC

Contenu UE Unité de palette

220471 Beige 0.76 kg 4.50 kg 84 BID / PA 378 kg / PA

N° d’art. Couleur
Teneur totale 
en VOC

Contenu UE Unité de palette

220476 Beige 1 kg 4.50 kg 84 BID / PA 378 kg / PAC
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Permafix 1446

Durcisseur pour Permafix 1444 et Permafix 1445
Réticuler des adhésifs de contact Permafix 1444 et 1445. Cela permet 
d’atteindre une résistance à la température plus élevée par l’ajout de  
durcisseur ainsi qu’une adhérence et une cohésion plus élevée. Selon le 
produit, ajoutez 3–5 % de durcisseur Permafix 1446.

N° d’art. Couleur
Teneur totale 
en VOC

Contenu UE Unité de palette

220477 Jaune 0.80 kg 0.94 kg 12 PCE / CA 288 PCE / PA
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Permafix 1450

Permafix 1451

Colle PUR à prise rapide
Permafix 1450 est une colle réactive en polyuréthane à durcissement rapide 
et à temps de compression court. Le traitement des pièces peut se pour- 
suivre très rapidement. Convient pour les adhésions résistantes à l’eau et aux 
intempéries de substances telles que des matériaux en bois, des panneaux 
non combustibles, de la pierre, du béton et de la céramique. Sans solvants et 
sans formaldéhyde.

• Temps de séchage très court
• Temps ouvert court
• Groupe de sollicitations D4
• Répond à WATT’91
• Sans solvants et sans formaldéhyde
• Temps-ouvert: env. 5 minutes
• Temps minimum de pressage à 20 °C: env. 12 minutes

Colle PUR, durcissement moyennement rapide
Permafix 1451 est une colle réactive en polyuréthane à forte résistance à l’eau 
et à la température. La colle a un temps ouvert légèrement accru. Le traite-
ment des pièces peut se poursuivre rapidement. Convient pour les adhésions 
résistantes à l’eau et aux intempéries de substances telles que des matériaux 
en bois, des panneaux non combustibles, de la pierre, du béton et de la 
céramique. Sans solvants et sans formaldéhyde.

• Temps de compression optimal
• Groupe de sollicitations D4
• Répond à WATT’91
• Sans solvants et sans formaldéhyde
• Temps-ouvert: env. 10 minutes
• Temps minimum de pressage à 20 °C: env. 25 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

205069 Beige 0.50 kg 12 PCE / CA 720 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

205070 Beige 0.50 kg 12 PCE / CA 720 kg / PA
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Permafix 1454

Permafix 1470

Colle PUR, transparent
Permafix 1454 est une colle transparente en polyuréthane ayant un très large 
champ d’applications. Convient pour les adhésions résistantes à l’eau et aux 
intempéries de bois dur, de matériaux en bois, de panneaux non combusti-
bles, de pierre, de béton et de céramique. Sans solvants et sans formaldé-
hyde.

• Colle transparente
• Spécialement adapté au bois dur
• Groupe de sollicitations D4
• Sans solvants et sans formaldéhyde
• Temps-ouvert: 15 minutes
• Temps minimum de pressage à 20 °C: 45–60 minutes

Adhésif PUR, pour le collage à la main et le collage de surface
Permafix 1470 est une colle réactive au polyuréthane à forte résistance à l’eau 
et à la température. Elle convient particulièrement pour les adhésions de 
couches de matériaux à base de bois, pour les adhésions de surfaces et 
d’aboutage ainsi que pour l’adhésion de matériaux minéraux sous forme de 
panneaux et de mousses rigides. Les pièces collées peuvent subir un 
traitement ultérieur peu après l’application. Convient pour des adhésions 
exigeantes devant résister à l’eau et aux intempéries dans la construction à 
base de bois ainsi que pour la fabrication de fenêtres et de portes.

• Temps de compression optimal
• Groupe de sollicitations D4
• Excellente valeur de résistance
• Joint de collage clair peu voyant
• Sans solvants et sans formaldéhyde
• Temps-ouvert: 25 minutes
• Temps minimum de pressage à 20 °C: 60 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

205089 Transparent 0.50 kg 12 PCE / CA 540 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220479 Beige 210 kg 2 PCE / PA 420 kg / PA
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Türmer PUR-T 10

Türmer PUR-T 40

Colle PUR
La série de colles PUR de haute qualité de Türmerleim est entièrement testée 
selon la norme EN 15425:2017. Conçue pour une application manuelle, elle 
peut être appliquée aussi bien en configuration statiques que sur des 
structures porteuses.

• Testée selon la norme EN 15425:2017
• Haute résistance
• Facile à appliquer
• Pas de gouttes ou de coulures de colle
• Remplit les joints jusqu’à 0.3 mm
• Le temps ouvert est de 10 minutes

Colle PUR
La série de colles PUR de haute qualité de Türmerleim est entièrement testée 
selon la norme EN 15425:2017. Conçue pour une application manuelle, elle 
peut être appliquée aussi bien en configuration statiques que sur des 
structures porteuses.

• Testée selon la norme EN 15425:2017
• Haute résistance
• Facile à appliquer
• Pas de gouttes ou de coulures de colle
• Remplit les joints jusqu’à 0.3 mm
• Le temps ouvert est de 40 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

219867 Beige 600 ml 12 SA / CA 840 SA / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

219868 Beige 600 ml 12 SA / CA 840 SA / PA
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Türmer PUR-T 65

Colle PUR
La série de colles PUR de haute qualité de Türmerleim est entièrement testée 
selon la norme EN 15425:2017. Conçue pour une application manuelle, elle 
peut être appliquée aussi bien en configuration statiques que sur des 
structures porteuses.

• Testée selon la norme EN 15425:2017
• Haute résistance
• Facile à appliquer
• Pas de gouttes ou de coulures de colle
• Remplit les joints jusqu’à 0.3 mm
• Le temps ouvert est de 65 minutes

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

219869 Beige 600 ml 12 SA / CA 840 SA / PA
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Permafix 1500

Permafix 1501

EVA colle thermofusible
Permafix 1500 est une colle thermofusible EVA pour le collage de bandes de 
chant thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de chants 
HPL, CPL et plaqués, ainsi que de chants en bois massif. Il résiste à l’oxyda-
tion et sa couleur reste stable même lorsqu’il est fondu. Excellente aptitude au 
passage en machine.

• Résistance à la chaleur et stabilité élevées
• Très bonnes propriétés d’adhérence
• Couleur stable, résiste à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220523 Transparent 3.80 kg 40 SEA / PA 152 kg / PA

220522 Transparent  25 kg 20 SAC / PA 500 kg / PA

EVA colle thermofusible
Permafix 1501 est une colle thermofusible EVA pour le collage de bandes de 
chant thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de chants 
HPL, CPL et plaqués, ainsi que de chants en bois massif. Il résiste à l’oxyda-
tion et sa couleur reste stable même lorsqu’il est fondu. Excellente aptitude au 
passage en machine

• Résistance à la chaleur et stabilité élevées
• Très bonnes propriétés d’adhérence
• Couleur stable, résiste à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220525 Blanc 3.80 kg 40 SEA / PA 152 kg / PA

220524 Blanc  25 kg 20 SA C/ PA 500 kg / PA
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Permafix 1520

Permafix 1521

EVA colle thermofusible HOLZ-HER
Permafix 1520 est une colle fusible EVA pour l’encollage de bandes de chants 
thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de bords HPL, 
CPL et de placages ainsi que d’arêtes de bois massif. Même en fusion, reste 
stable relativement à la couleur et à l’oxydation. Excellente aptitude au 
passage en machine. 

• Très bonne résistance à la chaleur et grande stabilité
• Excellentes propriétés adhésives
• Stable en couleur et résistant à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

EVA colle thermofusible HOLZ-HER
Permafix 1521 est une colle fusible EVA pour l’encollage de bandes de chants 
thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de bords HPL, 
CPL et de placages ainsi que d’arêtes de bois massif. Même en fusion, reste 
stable relativement à la couleur et à l’oxydation. Excellente aptitude au 
passage en machine. 

• Très bonne résistance à la chaleur et grande stabilité
• Excellentes propriétés adhésives
• Stable en couleur et résistant à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

219367 Transparent 0.26 kg 45 PCE / CA 1’485 PCE / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

219368 Blanc 0.26 kg 45 PCE / CA 1’485 PCE / PA

204230 Brun 0.35 kg 45 PCE / CA 1’485 PCE / PA

204231 Noir 0.35 kg 45 PCE / CA 1’485 PCE / PA
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Permafix 1510

Permafix 1511

Colle thermofusible PUR
Permafix 1510 est une colle thermofusible PUR durcissant à l’humidité pour 
coller des bandes de chant thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine 
et PMMA), des chants HPL, CPL et plaqués, ainsi que des chants en bois 
massif. Cette colle pour chants présente une prise rapide, une adhérence 
initiale élevée ainsi qu’une bonne flexibilité à froid et une grande résistance 
aux solvants.

• Aspect sans joint
• Très bonne adhérence initiale
• Large spectre d’adhésion
• Excellentes solidité finale et flexibilité à froid après la réticulation
• Couleur stable, résiste à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

Colle thermofusible PUR
Permafix 1511 est une colle thermofusible PUR durcissant à l’humidité pour 
coller des bandes de chant thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine 
et PMMA), des chants HPL, CPL et plaqués, ainsi que des chants en bois 
massif. Cette colle pour chants présente une prise rapide, une adhérence 
initiale élevée ainsi qu’une bonne flexibilité à froid et une grande résistance 
aux solvants.

• Aspect sans joint
• Très bonne adhérence initiale
• Large spectre d’adhésion
• Excellentes solidité finale et flexibilité à froid après la réticulation
• Couleur stable, résiste à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220438 Transparent  0.15 kg  12 SA/ CA 120 kg / PA

220436 Transparent 0.30 kg  6 SA / CA 120 kg / PA

220386 Transparent  2 kg 8 Cierges / CA 384 kg / PA

220395 Transparent  20 kg  1 Cierge / CA 240 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220443 Blanc  0.15 kg  12 SA / CA 120 kg / PA

220441 Blanc 0.30 kg  6 SA / CA 120 kg / PA

220387 Blanc  2 kg 8 Cierges / CA 384 kg / PA

220396 Blanc  20 kg  1 Cierge / CA 240 kg / PA
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Permafix 1514

Permafix 1515

PUR Colle thermofusible, pauvre en monomères
Permafix 1514 est un adhésif thermofusible au polyuréthane pauvre en 
monomères à réticulation humide, pour encollages de bandes de chants 
thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de HPL, de CPL 
et de bords de placages ainsi que d’arêtes de bois massif. La durée de prise 
de cette colle est courte, son adhérence initiale est élevée et elle dispose 
également d’une bonne flexibilité au froid et d’une bonne résistance aux 
solvants.

• Faible teneur en monomères (< 0.1 %)
• Optique à joint nul
• Résistance initiale très élevée
• Large spectre d’adhérence
• Stabilité à la couleur et résistance à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

PUR Colle thermofusible, pauvre en monomères
Permafix 1515 est un adhésif thermofusible au polyuréthane pauvre en 
monomères à réticulation humide, pour encollages de bandes de chants 
thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine et PMMA), de HPL, de CPL 
et de bords de placages ainsi que d’arêtes de bois massif. La durée de prise 
de cette colle est courte, son adhérence initiale est élevée et elle dispose 
également d’une bonne flexibilité au froid et d’une bonne résistance aux 
solvants.

• Faible teneur en monomères (< 0.1 %)
• Optique à joint nul
• Résistance initiale très élevée
• Large spectre d’adhérence
• Stabilité à la couleur et résistance à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220445 Transparent  0.15 kg  12 SA / CA 120 kg / PA

220444 Transparent 0.30 kg  6 SA / CA 120 kg / PA

220388 Transparent  2 kg 8 Cierges / CA 384 kg / PA

220399 Transparent  20 kg  1 Cierge / CA 240 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220448 Blanc  0.15 kg  12 SA / CA 120 kg / PA

220446 Blanc 0.30 kg  6 SA / CA 120 kg / PA

220389 Blanc  2 kg 8 Cierges / CA 384 kg / PA

220400 Blanc  20 kg  1 Cierge / CA 240 kg / PA
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Permafix 1517

Permafix 1518

Permafix 1519

Nettoyants de colle thermofusible
Pour nettoyer / rincer les appareils de colle fusible, les applicateurs de colle et 
les conduites en tuyaux souples dans lesquels des colles fusibles réactives 
PUR entrent en action. Grâce à l’intégration d’un additif supplémentaire, la 
réaction chimique de la colle fusible PUR est arrêtée au cours de la procédure 
de rinçage. Pour le rinçage des systèmes d’application pour colle fusible PUR, 
dont la colle n’a pas été ôtée depuis longtemps ou qui sont hors service.

Nettoyant pour colle thermofusible PUR en granulés
Pour nettoyer / rincer les appareils de colle fusible, les applicateurs de colle et 
les conduites en tuyaux souples dans lesquels des colles fusibles réactives 
PUR entrent en action. Grâce à l’intégration d’un additif supplémentaire, la 
réaction chimique de la colle fusible PUR est arrêtée au cours de la procédure 
de rinçage. Pour le rinçage des systèmes d’application pour colle fusible PUR, 
dont la colle n’a pas été ôtée depuis longtemps ou qui sont hors service.

Nettoyants de colle thermofusible PUR HOLZ-HER
Pour nettoyer / rincer les appareils de colle fusible, les applicateurs de colle et 
les conduites en tuyaux souples (HOLZ-HER) dans lesquels des colles 
fusibles réactives PUR entrent en action. Grâce à l’intégration d’un additif 
supplémentaire, la réaction chimique de la colle fusible PUR est arrêtée au 
cours de la procédure de rinçage. Pour le rinçage des systèmes d’application 
pour colle fusible PUR, dont la colle n’a pas été ôtée depuis longtemps ou qui 
sont hors service.

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220526 Rouge 1.5 kg 8 Patrones / CA 504 kg / PA

220527 Rouge  15 kg  1 PCE 180 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220529 Rouge  3 kg 45 SEA / PA 135 kg / PA

220528 Rouge 25 kg 40 SAC / PA 1’000 kg / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220530 Bleu 0.20 kg 6 PCE / CA 1’566 PCE / PA
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Permafix 1523

Permafix 1524

PUR colle thermofusible HOLZ-HER
Permafix 1523 est une colle fusible PUR à réticulation humide, pour encol-
lages de bandes de chants thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine 
et PMMA), de HPL, de CPL et de bords de placages ainsi que d’arêtes de 
bois massif. La durée de prise de cette colle est courte, son adhérence initiale 
est élevée et elle dispose également d’une bonne flexibilité au froid et d’une 
bonne résistance aux solvants. La cartouche est emballée dans une cannette 
en aluminium étanche à l’air. Avant toute utilisation, il faut retirer la languette 
qui se trouve au dos de la cartouche.

• Résistance initiale très élevée
• Large spectre d’adhérence
• Pas de fluctuations de viscosité
• Après réticulation, excellente solidité finale et flexibilité au froid
• Stable en couleur et résistante à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

PUR colle thermofusible HOLZ-HER
Permafix 1524 est une colle fusible PUR à réticulation humide, pour encol-
lages de bandes de chants thermoplastiques (ABS, PP, PVC, PET, mélamine 
et PMMA), de HPL, de CPL et de bords de placages ainsi que d’arêtes de 
bois massif. La durée de prise de cette colle est courte, son adhérence initiale 
est élevée et elle dispose également d’une bonne flexibilité au froid et d’une 
bonne résistance aux solvants. La cartouche est emballée dans une cannette 
en aluminium étanche à l’air. Avant toute utilisation, il faut retirer la languette 
qui se trouve au dos de la cartouche.

• Résistance initiale très élevée
• Large spectre d’adhérence
• Pas de fluctuations de viscosité
• Après réticulation, excellente solidité finale et flexibilité au froid
• Stable en couleur et résistante à l’oxydation
• Application de la colle sans faire de fils

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220531 Transparent 0.26 kg 6 PCE / CA 1’566 PCE / PA

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220532 Blanc 0.26 kg 6 PCE / CA 1’566 PCE / PA
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Permafix 1481

Permafix 1483

Permafix 1484

Primer pour colle thermofusible
Application d’une couche de pré-apprêt sur les arêtes en PVC et PE, les 
arêtes de résine acrylique, les arêtes en bois massif et les bandes de champ 
HPL et les arêtes ABS. Grâce à la couche d’application mince de primer 
Permafix 1481 l’adhérence des colles thermofusibles EVA sera sensiblement 
améliorée. Collage seulement après ventilation complète.

PUR Nettoyant
Nettoyant à froid pour dissoudre les restes de colle PUR durcis et qui ont 
cessé de réagir, sur les pièces de machine, outils etc. Les pièces de machine 
qui sont à nettoyer doivent avoir été refroidies à température ambiante.

Nettoyant et diluant
Pour nettoyer les machines et équipements du domaine PUR ainsi que pour 
diluer et nettoyer les colles de contact Permafix 1444 et Permafix 1445.

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE 

220480 Transparent 0.58 kg 0.70 kg 10 PCE / CA 

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE 

220482 Transparent 0.82 kg  1 l 20 BO / CA 

220481 Transparent 8.19 kg 10 l  8 BID / PA

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE 

220485 Transparent 0.75 kg 0.75 kg 12 PCE / CA 

220484 Transparent  4.5 kg 4.50 kg  84 CA / PA
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Permafix 1485

Permafix 1486

Permafix 1487

PUR Nettoyant
Permafix 1485 convient au nettoyage de machines et d’installations dans le 
domaine du polyuréthane. L’adhésif frais peut être facilement retiré. Lors du 
nettoyage de PVC rigide, par exemple sur des dormants de fenêtres, ne pas 
laisser le produit agir.

• Nettoyage d’adhésif en polyuréthane frais à température ambiante
• Effet légèrement corrosif
• Bon effet nettoyant
• Utilisable de manière universelle

Nettoyant pour têtes mélangeuses et bassins de fusion
Permafix 1486 est un liquide clair à point d’éclair élevé pour nettoyer les têtes 
mélangeuses et les bassins de fusion des machines de traitement PUR. 
Convient uniquement aux pièces de machine et bassins de fusion et non pas 
au nettoyage de pièces d’œuvre.

Liquide de rinçage et de remise en état
Liquides de rinçage et de remise en état des outils de travail avec lesquels on 
traite 1-composant de prépolymère PUR. Pour étanchéifier les têtes doseuses 
et les têtes de pulvérisation. 

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE 

220486 Blanc 0.75 kg 0.75 kg 4 PCE / CA 

220487 Blanc  4.5 kg 4.5 kg  1 PCE

N° d’art. Couleur Contenu UE 

220519 Transparent 4.5 kg BID

N° d’art. Couleur Contenu UE 

220520 Transparent 5 kg BID
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Permafix 1489

Permafix 1490

Agent de séparation pour colles PUR – liquide
Permafix 1489 est un agent de séparation pulvérisable et sans silicone pour 
les colles à base de PUR. Il a été spécialement développé pour les applica-
tions dans la construction en bois et empêche l’adhérence de la colle sur 
différents supports. Ainsi, les salissures dues aux résidus de colle peuvent 
être facilement éliminées mécaniquement.

Agent de séparation pour colles PUR – pâteux
Permafix 1490 est un agent de séparation sans silicone pour les colles à  
base de PUR. Il a été spécialement développé pour les applications dans  
la construction en bois et empêche l’adhérence de la colle sur différents 
supports. Ainsi, les salissures dues aux résidus de colle peuvent être facile-
ment éliminées mécaniquement.

N° d’art. Couleur Contenu UE 

219870 Blanc 5 kg BID

N° d’art. Couleur Contenu UE 

219871 Jaune clair 5 kg SEA
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Permafix 1496

Permafix 1549

PUR Nettoyànt à froid
Nettoyant à froid pour dissoudre les résidus de colle PUR durcis et réagissant 
sur les pièces de machines, les outils, les équipements, etc. Les parties de la 
machine à nettoyer doivent avoir refroidi à la température ambiante.

• Dissolution et nettoyage de l’ancienne colle PUR à température ambiante
• Effet nettoyant élevé
• Temps de réaction court
• Aucune retouche mécanique n’est nécessaire
• Réutilisable plusieurs fois

Nettoyant pour adhésif thermofusible en polyuréthane
Le Permafix 1549 est un nettoyant pour les adhésifs thermofusibles réactifs 
en polyuréthane utilisés sur des machines de laminage de surfaces. Le 
nettoyant organique détache les résidus d’adhésif sur les rouleaux applica-
teurs. Le nettoyant doit être utilisé avant que la machine ne soit mise à l’arrêt. 
La viscosité du Permafix 1549 est très faible dans son état fondu.

N° d’art. Couleur Contenu UE 

220385 Transparent 1 l 10 BOUT / CA

220384 Transparent 5 l BID

N° d’art. Couleur Contenu UE 

220535 Blanc 136 kg 2 Fûts / PA

N
et

to
ya

nt
s



114 permapack.ch

C
o
ll
e
r

Lc 2 / 30

Lc 2 / 10

Agent nettoyant
L’agent de nettoyage Lc 2 / 30 est très performant. Grâce à l’innovation du  
Lc 2 / 30, il est possible d’obtenir une finition parfaite de la surface usinée. Le 
produit de nettoyage Lc 2 / 30 est appliqué juste avant l’utilisation du grattoir. 
Cela permet au grattoir d’avoir une action de rodage plus douce et plus 
optimale. L’application systématique de Lc 2 / 30 permet d’éliminer l’agent de 
démoulage précédemment appliqué et tous les résidus de colle. D’autre part, 
le rayon des bordures est rétabli à son brillant d’origine, ce qui garantit un 
aspect de haute qualité. Un autre avantage de l’application est le refroidisse-
ment supplémentaire de la bordure et du joint de colle.

• Pour éliminer les résidus de colle et d’agent de séparation
• Refroidit le joint de colle et la bande de chant
• Évite les bavures de colle
• Pas d’encollage du disque de polissage

Agent de séparation
LC 2 / 10 est un agent de séparation de haute qualité qui est principalement 
utilisé dans l’industrie du meuble pour le collage des chants. L’agent de 
démoulage Lc 2 / 10 empêche l’adhérence des restes de colle qui se forment 
lors de l’approche des chants de meubles ou peuvent être enlevés plus 
facilement.

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu Unité de palette

217483 Orange  0.78 kg  1 l 600 BOUT / PA

217484 Orange  7.80 kg 10 l  80 BID / PA

217485 Orange 23.50 kg 30 l  24 BID / PA

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu Unité de palette

217486 Jaune  0.75 kg  1 l 600 BOUT / PA

217487 Jaune  7.55 kg 10 l  80 BID / PA

217489 Jaune 22.60 kg 30 l  24 BID / PA
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Lc 2 / 40

Lc 2 / 21

Agent protective
Lc 2 / 40 est un produit de protection très efficace, utilisé principalement dans 
l’industrie du meuble pour le traitement des chants. Le produit de protection 
Lc 2 / 40 prévient et empêche les contaminations indésirables qui perturbent 
le processus de travail.

Produit de refroidissement antistatique
Un réfrigérant sous forme de liquide de refroidissement très efficare, utilisé 
dans l’industrie du meuble pendant le processus d’usinage des bords. L’agent 
de refroidissement LC 2 / 21 est utilisé sur les plaqueuses de chants pour 
refroidir les bords. Il est utilisé directement avant la scie grâce à quoi le joint 
de colle est refroidi à la température ambiente normale.

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu Unité de palette

217490 Bleu  0.72 kg  1 l 600 BOUT / PA

217491 Bleu  7.20 kg 10 l  80 BID / PA

217492 Bleu 21.40 kg 30 l  24 BID / PA

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu Unité de palette

217493 Vert  0.78 kg  1 l 600 BOUT / PA

217495 Vert  7.80 kg 10 l  80 BID / PA

217496 Vert 23.50 kg 30 l  24 BID / PA
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Lc 1 / 18

Lc 6 / 51

Agent nettoyant manuel
Pour toutes les surfaces lisses comme le plastique, le bois laqué ou le métal. 
Détergent concentré pour le nettoyage sans traces de toutes les surfaces 
résistantes à l’eau. Avec un bon pouvoir dégraissant grâce à une forte teneur 
en alcool. Ne laisse pas de traces ni de résidus.

Buse de pulvérisation bi-matière Premium

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu Unité de palette

217498 Transparent  0.78 kg  1 l 600 BOUT / PA

217499 Transparent  7.80 kg 10 l  80 BID / PA

217500 Transparent 23.50 kg 30 l  24 BID / PA

N° d’art. Couleur UE

217482 Noir PCE
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Lc 2 / 39

Nettoyant de chaîne
Lc 2 / 39 est un nettoyant spécialement développé permettant de nettoyer 
efficacement et en douceur des patins, des courroies de compression et des 
éléments de machines. Le produit convient également pour des tapis de 
transport de meuleuses cylindriques, de roues en caoutchouc, de plaques de 
soutien et de ventouses sur des machines-outils à commande numérique.
Lc 2/39 doit être appliqué généreusement sur un chiffon qui ne peluche pas 
ou directement sur la surface devant être nettoyée.

• Excellent pouvoir nettoyant
• Ne modifie pas le plastique
• N’influence pas la dureté Shore du caoutchouc
• N’attaque pas le matériau

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu Unité de palette

217501 Transparent 0.04 kg  1 l 600 BOUT / PA

217502 Transparent 0.40 kg 10 l  80 BID / PA

217503 Transparent 1.20 kg 30 l  24 BID / PA
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Permafix 1190

Permafix 1191

Permafix 1192

Couche de mastic 2C avec durcisseur
En polyester à 2 composants, permettant de réparer solidement des cons-
tructions en bois, des panneaux de fibres minérales et des plaques de plâtre, 
de métal et de matière plastique.

• À 20 °C, durée pratique d’utilisation après 10 minutes environ
• Apte au ponçage au bout de 45–90 minutes

Dispenser pour Permafix 1190, 0.225 kg

Dispenser pour Permafix 1190, 1.4 kg

N° d’art. Couleur
Couleur 
durcisseur

Teneur totale  
en VOC

Contenu UE

203359 Chêne foncé Rouge 0.03 kg 0.23 kg 12 PCE / CA

203344 Chêne clair Rouge 0.03 kg 0.23 kg 12 PCE / CA

203360 Sapin Rouge 0.03 kg 0.23 kg 12 PCE / CA

159433 Blanc Rouge 0.03 kg 0.23 kg 12 PCE / CA

202068 Blanc Blanc 0.03 kg 0.23 kg 12 PCE / CA

202069 Blanc Blanc 0.18 kg 1.45 kg  6 PCE / CA

159445 Blanc Rouge 0.18 kg 1.45 kg  6 PCE / CA

N° d’art. L h Couleur UE

159446 80 mm 150 mm Jaune 50 PCE / CA

N° d’art. l L h Couleur UE

159447 170 mm 0.38 m 230 mm Vert 1 PCE / CA
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Permafix 2582

Permafix 2583

Buse pour cartouches avec clip, avec capouchon rouge
Pour le traitement des colles et des mastics. Après l’utilisation, la buse peut 
être fermée avec le capouchon d’étanchéité rouge.

• Pour les colles
• Pour les produits d’étanchéité
• Avec capouchon rouge

Buse triangulaire V pour colles
Pour l’application d’adhésifs sous la forme d’un cordon triangulaire. Cela se 
traduit par un mouillage optimal sur le substrat et une dimension uniforme de 
l’adhésif.

• Buse à cartouche avec embout en V
• Ouverture de la buse h: 8 mm, l: 8 mm
• Collage environ h: 2 mm, l: 15 mm

N° d’art. L Couleur UE

124389 0.10 m Blanc 1200 PCE / CA

N° d’art. L Couleur UE

202593 59 mm Blanc 2500 PCE / CA
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Permafix 2584

Permafix 2587

Buse plate pour colles
Buse de colle en plastique pour l’application dosée avec précision de colles
PUR et SMP à partir de sachets, de cartouches et de bouteilles de colle PUR.
La largeur de l’application peut être choisie librement jusqu’à 80 mm.

Buse mélangeuse statique pour Permafix 1159 et Permafix 1189
Pour le traitement des colles et mastics à deux composants.

• Buse pour cartouche
• Buse de mélange pour 2 composants

N° d’art. Couleur UE Connexion / Filetage

202525 Gris 10 PCE / CA pour cartouches

210301 Gris 20 PCE / CA pour les Permafix bouteilles PUR 0,5 kg 

N° d’art. Couleur UE

219092 Transparent 400 PCE / CA 
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Robinet Kaltex

Robinet pour seau
Robinet Kaltex pour le dosage de la colle blanche, les peintures et vernis 
épais. Ne convient pas pour des produits 2K.

N° d’art. Couleur UE

200334 Rouge PCE 
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Permafix 2595

Adaptateur pour sachet
Adaptateur pour sachet / pistolet à sachet avec filetage pour buses de 
cartouche divers.

N° d’art. Couleur UE

205781 (sans piquage) Blanc 900 PCE / CA

221778 (avec piquage) Blanc  10 PCE / SA
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Tableau Primer pour mastics colmate-joints

Mastics colmate-joints Silicone            Hybride Acrylate

Permafix
132 FR | 140 | 145
142 | 143

Permafix
152 FR | 154 | 155 | 156
1150 | 1153 

Permafix
501 | 505 | 532 FR 
 

Sous-couche

Acier inox (V2A, V4A) 191 191, O –

Acier nu 191 191 –

Acier zingué 191 191 –

Aluminium éloxé 191, O 191, O –

Aluminium nu 191 191, O –

Aluminium revêtement poudre 191 191 –

Béton 190 190 A–W

Béton poreux 190 190 A – W

Bitumes – – –

Bois O, 190 O O

Carreaux non vitrifiés *** 190 190, O O

Chrome 191 191, O –

Cuivre 191 – –

Email O O –

Fer 191 191 –

Fibrociment 190 190 A – W

Laiton 191 – –

Lasure 191, O O O

Marbre *** 190 190 –

Peinture à dispersion pour façades 190, O O O

Peinture à dispersion pour fenêtres O, ** O O

Peinture à la poussière de zinc 191 O O

Pierre naturelle / artificielle *** 190 190, O A – W

Plomb 191 191 –

Polycarbonate 191, * O –

Polyester (armé de fibre de verre) 191 O –

PP | PE – – –

PVC rigide 191 191 – 

Résine mélamine 191, O 191, O –

Styropor O O O

Tôle de zinc 191 191 –

Vernis acrylique 191, O, ** O O

Vernis barrière-vapeur O, ** O O

Vernis de résine alkyde O, ** O O

Vernis de résine époxyde O O –

Verre O O –

Verre acrylique 191, * 191, *, O –

– utilisation non recommandée
O aucune Primer nécessaire

190 Primer Permafix 190 (silicone, hybride)
191 Activator Permafix 191 (silicone, hybride, PUR)

Remarques: Ces données correspondent à l’état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Étant donné que nous ne pouvons 
pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appar-
tient à l’utilisateur de déterminer l’aptitude de nos produits à l’utilisation qu’il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.

A – W Couche préliminaire avec 1 part d’acrylique et 4 parts d’eau.
* Enduire le primer en couche mince et veiller à son séchage rapide,  
 car il y a risque de corrosion par fissuration de contrainte en cas  
 d’action prolongée.
** Laisser bien s’aérer la silicone pour éviter le risque de jaunissement 
 de vernis clairs.
***  N’utiliser qu’avec un agent d’étanchéité compatible avec la pierre  

naturelle. 
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Tableau de consommation pour mastics colmate-joints

Consommation: ml par m1 

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm

 5 mm 29

 6 mm 41

 8 mm 74

 10 mm 115

 12 mm 138

 15 mm 179

18 mm 207  

20 mm 230

25 mm 374

 30 mm 518

larg.

Rendement: m1 par emballage (cartouche, sachet)

5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 15 mm

290 
ml

310
ml

400
ml

600
ml

290 
ml

310
ml

400
ml

600
ml

290 
ml

310
ml

400
ml

600
ml

290 
ml

310
ml

400
ml

600
ml

290 
ml

310
ml

400
ml

600
ml

290 
ml

310
ml

400
ml

600
ml

 5 mm 10.1 10.8 13.9 20.9

 6 mm 7.0 7.5 9.7 14.5

 8 mm 3.9 4.2 5.4 8.2

 10 mm 2.5 2.7 3.5 5.2

 12 mm 2.1 2.2 2.9 4.3

 15 mm 1.7 1.8 2.3 3.5

18 mm 1.4 1.5 1.9 2.9

20 mm 1.3 1.3 1.7 2.6

25 mm 0.8 0.8 1.1 1.6

 30 mm 0.6 0.6 0.8 1.2

larg.

prof.

prof.

0 5 10 15 20 25 30 35

30
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10

10

10

8

8

6

6

5
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Dimensions des joints

Règle de base
Rapport largeur : profondeur du joint
Largeur du joint inférieur ou égale à 10 mm = 1:1
Profondeur du joint supérieure à 10 mm = 2:1
Largeur du joint au minimum 5 mm

profondeur 
du joint

largeur du jointmastic colmate-joints

matériel du 
bourrage

largeur du joint en mm

profondeur du joint en mm

Calcul de la consommation

Formule de calcul
Largeur du joint (mm) × profondeur du joint 
(mm) = ml / m1

Perte
Selon le type de joint et l’opérateur (Indication 
de consommation: perte de 15 % incluse)
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Permafix 143

All in one, Silicone
Mastic d’étanchéité premium à plasticité permanente à base de silicone per- 
mettant des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes les 
applications dans le bâtiment. Pour tous les supports habituellement présents à 
l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’au marbre, aux pierres naturelles et aux pierres 
artificielles sensibles. Utilisable pour le collage et le jointoiement des miroirs.

• Déformation totale admissible de 25 %
• Compatible avec la pierre naturelle
• Pour le secteur proche de l’alimentation et les salles blanches
• Neutre de point de vue de la corrosion et sans solvants
• Haute résistance aux UV et aux intempéries
• Contient des agents fongicides contre les moisissures

N° d’art. Couleur Contenu UE

218318 Transparent quartz 310 ml 12 CT / CA

218437 Blanc (9016)* 310 ml 12 CT / CA

218438 Blanc (9010)* 310 ml 12 CT / CA

218439 Gris clair (9002)* 310 ml 12 CT / CA

218442 Gris joint (7044)* 310 ml 12 CT / CA

218444 Gris fenêtre 7040 310 ml 12 CT / CA

218445 Gris pierre 7030 310 ml 12 CT / CA

218446 Gris béton 7023 310 ml 12 CT / CA

218452 Gris poussière 7037 310 ml 12 CT / CA

218453 Gris ardoise 7015 310 ml 12 CT / CA

218455 Anthracite 7016 310 ml 12 CT / CA

218460 Jasmine (9001)* 310 ml 12 CT / CA

218463 Beige 310 ml 12 CT / CA

218464 Beige sable 310 ml 12 CT / CA

218465 Beige bahama 310 ml 12 CT / CA

218466 Brun clair 310 ml 12 CT / CA

218467 Chêne 310 ml 12 CT / CA

218468 Brun moyen 310 ml 12 CT / CA

218469 Brun foncé (8028)* 310 ml 12 CT / CA

219821 Noir 310 ml 12 CT / CA

Transparent quartz

Gris pierre 7030

Beige

Brun foncé (8028)*

Blanc (9016)*

Gris béton 7023

Beige sable

Noir

Blanc (9010)*

Gris poussière 7037

Beige bahama

Gris clair (9002)*

Gris ardoise 7015

Brun clair

Gris joint (7044)*

Anthracite 7016

Chêne

Gris fenêtre 7040

Jasmine (9001)*

Brun moyen

* D’après la couleur RAL
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Permafix 142

Elastic Sealant, Silicone
Mastic d’étanchéité à base de silicones de haute qualité pour joints de raccor-
dement et de dilatation sur pratiquement tous les matériaux de construction et 
fonds. Pour des applications dans le bâtiment et le génie civil, la construction 
métallique et la construction en bois, la construction de façades, de fenêtres et 
de vitres ainsi que dans l’aménagement intérieur et le domaine sanitaire.

• Déformation totale admissible de 25 %
• Neutre de point de vue de la corrosion et sans solvants
• Haute résistance aux UV et aux intempéries
• Contient des agents fongicides contre les moisissures

Transparent Gris pierre 7030Blanc (9016)* Gris béton 7023Noir Gris joint (7044)*

N° d’art. Couleur Contenu UE

218483 Transparent 600 ml 20 SA / CA

218484 Blanc (9016)* 600 ml 20 SA / CA

218485 Noir 600 ml 20 SA / CA

218486 Gris joint (7044)* 400 ml 20 SA / CA

218488 Gris pierre 7030 400 ml 20 SA / CA

218489 Gris béton 7023 400 ml 20 SA / CA

218669 Blanc (9016)* 310 ml 20 CT / CA

218670 Transparent 310 ml 20 CT / CA

218671 Noir 310 ml 20 CT / CA
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* D’après la couleur RAL

25%
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Permafix 132 FR

Fire Resistance, Silicone
Mastic d’étanchéité pour des étanchements de joints de raccordement et de 
dilatation dans les constructions coupe-feu pour la protection incendie 
préventive. Convient à tous les supports usuels dans les zones intérieures et 
extérieures.

• Catégorie de réaction au feu RF2 (AEAI)
• Neutre du point de vue de la corrosion et sans solvants
• Résistant aux UV et aux intempéries
• Contient un fongicide
• Élasticité permanente après durcissement (20 %)

N° d’art. Couleur Contenu UE

220270 Gris pierre 7030 310 ml 12 CT / CA

220271 Blanc (9016)* 310 ml 12 CT / CA

220269 Anthracite 310 ml 12 CT / CA

Gris pierre 7030 Blanc (9016)* Anthracite 7016

* D’après la couleur RAL

20%
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Permafix 156

All in one, Hybrid 
Masse d’étanchéité premium à élasticité permanente sur base hybride pour 
l’étanchéité des joints de raccordement et de dilatation pour presque toutes 
les applications dans le bâtiment. Convient à tous les supports usuels de la 
construction à l’intérieur et à l’extérieur, y compris le marbre, les pierres 
naturelles et artificielles sensibles. Également utilisable pour l’étanchéité des 
joints de sol, pour le collage de matériaux de construction et pour le montage 
de miroirs.

• Applicable avec de la pierre naturelle
• Faible odeur et émissions
• Neutre du point de vue de la corrosion
• Peut être peint et crépi
• Sans isocyanates, solvants et silicone 

N° d’art. Couleur Contenu UE

221069 Blanc (9016)* 290 ml 12 CT / CA

221070 Anthracite 7016 290 ml 12 CT / CA

221071 Beige 290 ml 12 CT / CA

221072 Brun foncé (8016)* 290 ml 12 CT / CA

221073 Gris joint (7044)* 290 ml 12 CT / CA

221074 Gris pierre 7030 290 ml 12 CT / CA

221075 Gris poussière 7037 290 ml 12 CT / CA

221076 Gris béton 7023 290 ml 12 CT / CA

Blanc (9016)* Anthracite 7016
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* D’après la couleur RAL

Beige Brun foncé (8016)* Gris joint (7044)* Gris pierre 7030

Gris béton 7023Gris poussière 7037

20%
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Permafix 155

Elastic Sealant, Hybrid
Mastic d’étanchéité monocomposant de haute qualité à base hybride pour 
des joints de raccordement et de dilatation sur pratiquement tous les maté-
riaux de construction et fonds à l’intérieur et à l’extérieur. Pour des applica-
tions dans le bâtiment, le génie civil et les travaux souterrains, les construc-
tions métalliques et en bois ainsi que les façades et l’aménagement intérieur. 
Adapté lors d’applications qui nécessitent une bonne compatibilité avec les 
enductions.

• Agréable à utiliser
• Faible odeur et émissions
• Pas de formation de bulles et neutre du point de vue de la corrosion
• Peut être peint et crépi
• Sans isocyanates, solvants et silicone

N° d’art. Couleur Contenu UE

218926 Blanc (9016)* 290 ml 12 CT / CA

218928 Blanc (9016)* 600 ml 12 SA / CA

221030 Gris joint (7044)* 600 ml 12 SA / CA

221033 Gris poussière 7037 600 ml 12 SA / CA

221032 Gris béton 7023 600 ml 12 SA / CA

222393 Noir 600 ml 12 SA / CA

*  D’après la couleur RAL

Blanc (9016)* Gris béton 7023Gris poussière 7037Gris joint (7044)* Noir

25%
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Permafix 152 FR

Permafix 154

Building Sealant, Hybrid
Pour les joints de raccordement et de séparation ainsi que pour d’autres 
applications dans le bâtiment en général. Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur. 
Convient aux travaux de peinture et de plâtrage lorsque les joints doivent être 
revêtus ultérieurement. Utilisable sur de très nombreux matériaux de cons-
truction et supports. Plus élastique que les mastics acryliques et contraire-
ment à ces derniers, il n’y a pas de retrait.

• Élasticité permanente avec 20 %
• Agréable à utiliser
• Faible odeur et émissions
• Peut être peint et crépi

Fire Resistance, Hybrid
Mastic d’étanchéité à plasticité permanent pour des étanchements de joints 
de raccordement et de dilatation dans les constructions coupe-feu pour la 
protection incendie préventive. Convient à tous les supports usuels dans les 
zones intérieures et extérieures.

• Élasticité permanente après durcissement (25%)
• Neutre à la corrosion
• Exempt de solvant, de silicone et d’isocyanate
• Peut être recouvert de peintures à base d’eau
• Bonne résistance au vieillissement et aux intempéries

N° d’art. Couleur Contenu UE

220595 Blanc (9016)* 600 ml 12 SA / CA

N° d’art. Couleur Contenu UE

214253 Blanc (9010)* 290 ml 12 CT / CA

* D’après la couleur RAL

* D’après la couleur RAL

Blanc (9016)*

Blanc (9010)*

S
M

P
 M

as
tic

s 
hy

br
id

es

20%

25%



131permapack.ch

É
ta

n
c
h

é
ifi

e
r 

e
t 

is
o

le
r

A
C

L 
M

as
tic

s 
ac

ry
la

te
s

Permafix 505 (ex. 500 S)

Permafix 501

Building Sealant, Acrylic
Matériau d’étanchéité pour joints de raccordement et de dilatation, spéciale-
ment dans le domaine de la peinture et de la plâtrerie. Convient sur substrats 
poreux, comme béton, béton cellulaire, fibrociment, crépi, placoplâtre et bois. 
Pour les joints de dilatation à faible mouvement jusqu’à une déformation totale 
admissible de 12.5 %.

• Déformation totale admissible de 12.5 %
• Quasiment inodore et à très faible émission
• Sans silicone et sans solvants
• Peut être peint avec des peintures à base d’eau

Structure, Acrylic
Pour des joints de raccordement et de dilatation de fissures de crépi et de 
maçonnerie ainsi que pour les travaux d’assainissement sur des enduits de 
finition. Pour les joints de dilatation à faible mouvement jusqu’à une déforma-
tion totale admissible de 7.5 %. Le mastic possède des composants granu-
laires pour un aspect similaire à celui d’un enduit.

• Déformation totale admissible de 7.5 %
• Quasiment inodore et à très faible émission
• Sans silicone et sans solvants
• Peut être peint avec des peintures à base d’eau

N° d’art. Couleur Contenu UE

220000 Blanc (9016)* 600 ml 12 SA / CA

220002 Blanc (9010)* 310 ml 12 CT / CA

220003 Gris 310 ml 12 CT / CA

220004 Blanc (9016)* 310 ml 12 CT / CA

GrisBlanc (9016)* Blanc (9010)*

N° d’art. Couleur Contenu UE

17867 Blanc 310 ml 12 CT / CA

Blanc

* D’après la couleur RAL

7.5%

12.5%
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Permafix 532 FR

Fire Resistance, Acrylic
Pour des étanchements de joints de raccordement dans les constructions 
coupe-feu pour la protection incendie préventive. Optimal pour les supports 
poreux dans la zone intérieure.

• Catégorie de réaction au feu RF2
• Sans silicone et sans solvants
• Quasiment inodore et à très faible émission
• Peut être peint avec des peintures à base d’eau

N° d’art. Couleur Contenu UE

104630 Blanc (9010)* 310 ml 12 CT / CA

Blanc (9010)*
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* D’après la couleur RAL

7.5%



133permapack.ch

É
ta

n
c
h

é
ifi

e
r 

e
t 

is
o

le
r

R
ev

êt
em

en
ts

 e
n 

bi
tu

m
e

Permafix 3010

Permafix 1145

BIT Revêtement avec fibres d’armature, 1K
Pour étancher par l’extérieur les éléments de construction en sous-œuvre 
(enterrés). Utilisable sur des surfaces verticales et horizontales. Convient aux 
fonds minéraux et bitumineux. Peut aussi être utilisé pour le collage de 
plaques isolantes en mousse expansée.

• Spatulable et injectable
• Aucun mélange n’est nécessaire
• Sans solvants
• Ne contamine pas les eaux souterraines

BIT Colle périmetrique, 2K avec fibres d’armature
Pour le collage des panneaux en mousse de XPS et PUR / PIR durs, comme 
isolation périmétrique pour les parties des bâtiments en contact avec de la 
terre. Produit bitumineux à 2 composants, armé de fibres et à base d’émul-
sion bitumineuse. Bonne adhérence sur des substrats minéraux et sur des 
substrats bitumineux.

• Séchage rapide
• Résistance à la pluie très rapide
• Sans solvant et respectueux de l’environnement
• Coller et étanchéfier en une opération

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220275 Noir 30 kg 30 kg / SEA 540 kg / PA

Noir

Noir

N° d’art. Couleur Contenu UE Unité de palette

220276 Noir 30 kg 30 kg / SEA 540 kg / PA



134 permapack.ch

É
ta

n
c
h

é
ifi

e
r 

e
t 

is
o

le
r

Permafix 170

Permafix 171

Nettoyant et dégraissant, cleaner
Produit de nettoyage pour de nombreux processus (par ex. collage, scelle-
ment et jointoyage) lorsqu’une surface absolument libre de graisse, d’huile et 
de poussière est nécessaire. Convient aux surfaces lisses telles que le métal, 
le plastique, le verre, la céramique et les pierres polies.

• Très efficace
• Env. 5 minutes de temps de séchage
• Contient des solvants

Nettoyant et dégraissant, Cleaner
Produit de nettoyage pour de nombreux processus (par ex. collage, scelle-
ment et jointoyage) lorsqu’une surface absolument libre de graisse, d’huile  
et de poussière est nécessaire. Convient aux surfaces lisses telles que le 
métal, le plastique, le verre, la céramique et les pierres polies.

• Très efficace
• Env. 5 minutes de temps de séchage
• Contient des solvants

N
et

to
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s

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

221676 Transparent 0.34 kg 500 ml 12 BO / CA

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

210433 Transparent 9.48 kg 12 l BID
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Permafix 175

Produit de lissage, Finish
Pour le lissage de surface ultérieur des mastics d’étanchéité PU,  
hybrides et silicone après colmatage des joints.

• Sous forme de concentré à mélanger soi-même
• Prêt à l’emploi pour une utilisation immédiate

N° d’art. Contenu Conditionnement UE

3848  1 l Concentré 11 BOUT / CA

34074 500 ml Prêt à l’emploi  6 BOUT / CA

34073  5 l Prêt à l’emploi  BID
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Permafix 190

Permafix 191

Primer pour des adhésifs et produits d’étanchéité, SIL et SMP
Amélioration de l’adhérence de colles et de mastics d’étanchéités hybrides  
ou à base de silicone sur des supports poreux et absorbants.

• À traiter avec un pinceau
• Env. 60 minutes de temps de séchage
• Consulter le tableau des primers
• Contient des solvants

Activator pour des adhésifs et produits d’étanchéité SIL et SMP
Amélioration de l’adherence des mastics d’étanchéité à base de silicone, 
d’hybrides ou de polyuréthanes. Pour des supports tels que les métaux,  
les matières plastiques et les revêtements. Primer, dégraissant et nettoyant 
tout-en-un.

• À traiter avec un chiffon
• Env. 5 minutes de temps de séchage
• Consulter le tableau des primers
• Contient des solvants

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

220346 Transparent 0.40 kg 500 ml 12 BO / CA

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

220348 Transparent 0.39 kg 500 ml 12 BO / CA
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Permafix 601

Cordon rond PE, à alvéoles fermées
Cordon rond en PE extrudé à structure cellulaire close et surface lisse pour 
combler l’espace du joint avant d’apposer le mastic d’étanchéité. Particulière-
ment bien approprié aux zones extérieures et aux joints de sol. Peut aussi  
être employé sur les joints pour lesquels il faut s’attendre à une plus forte 
exposition à l’humidité.

• N’absorbe pas l’eau
• Résistance optimale à l’écrasement
• Cordon sans fin disponible en différentes longueurs
• Densité 33 kg / m³

N° d’art. Ø L Couleur UE Unité de palette

20186  6 mm  100 m Gris  100 lm / CA 2’400 lm / PA

21411  6 mm  400 m Gris  400 lm / CA 9’600 lm / PA

33017  8 mm  100 m Gris  100 lm / CA 2’400 lm / PA

21696 10 mm  100 m Gris  100 lm / CA 2’400 lm / PA

5556 10 mm  1’150 m Gris 1’150 lm / CA 6’900 lm / PA

5557 13 mm  750 m Gris  750 lm / CA 4’500 lm / PA

21255 15 mm  100 m Gris  100 lm / CA 2’400 lm / PA

5558 15 mm  550 m Gris  550 lm / CA 3’300 lm / PA

25361 20 mm  50 m Gris  50 lm / CA 1’200 lm / PA

5559 20 mm  350 m Gris  350 lm / CA 2’100 lm / PA

25362 25 mm  50 m Gris  50 lm / CA 1’200 lm / PA

5560 25 mm  200 m Gris  200 lm / CA 1’200 lm / PA

5561 30 mm  160 m Gris  160 lm / CA  960 lm / PA

5562 40 mm  2 m Gris  270 lm / CA 1’620 lm / PA
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Permafix 602 R

Permafix 602 V

Cordon rond PU, à alvéoles ouvertes
Cordon rond en mousse PU à structure cellulaire ouverte et surface rugueuse 
pour combler l’espace du joint avant d’apposer le mastic d’étanchéité. 
Particulièrement bien approprié aux zones intérieures qui ne sont pas 
exposées à l’humidité.

• Très souple
• En barres de 1 mètre de long
• Densité 18 kg / m³

Profil carré PU, à alvéoles ouvertes
Profil carré en mousse PU pour l’étanchéisation des joints dans les coffrages 
de maçonnerie. La bande en mousse bloque l’écoulement de la laitance et se 
laisse facilement retirer après le démontage du coffrage.

• Très souple, ne colle pas
• En barres de 1 ou 2 mètres de long
• Densité 18 kg / m³

N° d’art. Ø L Couleur UE Unité de palette

41831 10 mm 1 m Gris clair  100 lm / CA 1’200 lm / PA

37928 10 mm 1 m Gris clair 1’500 lm / CA 4’500 lm / PA

7192 15 mm 1 m Gris clair  1’000 lm / CA 3’000 lm / PA

41992 15 mm 1 m Gris clair  100 lm / CA 1’200 lm / PA

6996 20 mm 1 m Gris clair  600 lm / CA 1’800 lm / PA

41993 20 mm 1 m Gris clair  100 lm / CA 1’200 lm / PA

7193 25 mm 1 m Gris clair  400 lm / CA 1’200 lm / PA

6997 30 mm 1 m Gris clair  300 lm / CA 900 lm / PA

7196 40 mm 1 m Gris clair  150 lm / CA 450 lm / PA

7197 50 mm 1 m Gris clair  100 lm / CA 300 lm / PA

N° d’art. l L h Couleur UE Unité de palette

22101 30 mm 1 m 30 mm Gris clair 256 lm / BD 768 lm / PA

23769 30 mm 2 m 30 mm Gris clair 512 lm / BD 512 lm / PA

Autres sections sur demande.
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Permafix 2597

Permafix 2598

Permafix 2592

Ensemble de gabarits à rayons, FugenMeister
Pour réaliser correctement et proprement des joints avec tous les mastics 
usuels. Une surface parfaite en un seul mouvement.

• Fortement élastique
• Formes et arêtes stables
• Résistant à l’abrasion
• Ensemble de 3 gabarits
• 4 + 6 / 5 + 7 / 8 + 10 mm

Ensemble de gabarits d’angles, FugenMeister
Pour réaliser correctement et proprement des joints avec tous les mastics 
usuels. Une surface parfaite en un seul mouvement.

• Fortement élastique
• Formes et arêtes stables
• Résistant à l’abrasion
• Ensemble de 3 gabarits
• 5 + 7 / 6 + 8 / 9 + 11 mm

Buse d’angle pivotante
Pour l’injection de tous les mastics usuels. Pour les travaux dans des endroits 
difficilement accessibles. En tournant, chaque angle peut être réglé en 
continu.

N° d’art. Couleur UE

33900 Vert 24 BOX / CA

N° d’art. Couleur UE

33901 Vert 24 BOX / CA

N° d’art. Couleur

54723 Noir-blanc
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Soraton EconoMax 310

Soraton EconoMax 310-400

Pistolet d’application manuelle PRO
Presse à cartouches professionnelle de 310 ml. Conçue spécialement pour 
une utilisation avec des mastics habituels. Entraînements trempés, spéciale-
ment chromés et sans usure mécanique. Avec porte-cartouche professionnel.

• Avance V = 4.0 mm / course
• Pression env. 1’000 N (pour une pression manuelle de 10 kg)
• Support en métal tournant
• Coussins en caoutchouc sur les poignées
• Poids 0.92 kg

Pistolet d’applicatIon manuelle PRO
Presse professionnelle pour des sachets et des cartouches de 400 ml. 
Conçue spécialement pour une utilisation avec des mastics habituels. 
Entraînements trempés, spécialement chromés et sans usure mécanique.

• Avance V = 4.0 mm / course
• Pression env. 1’000 N (pour une pression manuelle de 10 kg)
• Cylindre en aluminium stable
• Coussins en caoutchouc sur les poignées
• Poids 1.02 kg

N° d’art. Couleur UE

27279 Rouge-noir 12 PCE / CA

N° d’art. Couleur UE

27292 Rouge-noir 12 PCE / CA
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Soudatight Hybrid

Soudatight LQ

Membrane liquide, Outside
Soudatight Hybrid est une pâte de polymère hybride de haute qualité qui 
forme une membrane élastique sans soudure et étanche à l’air et à l’eau 
après séchage. Étanchéité à l’air et à l’eau des pénétrations; des surfaces, 
des joints et raccordements de fenêtres à l’exterieur.

• Prête à l’emploi, brossable et pistolable
• Étanche à l’air et à l’eau
• Élasticité permanente après polymérisation et très durable
• Peut être peint ou enduit après séchage

Membrane liquide, Inside
Soudatight LQ est une pâte polymère à base d’eau, enrichie en fibres, de 
haute qualité qui, après séchage, devient une membrane sans jointure, 
élastique, étanche à la vapeur et à l’air. Étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau 
des raccordements de fenêtres face intérieure.

• Prête à l’emploi, brossable
• Permet de colmater facilement les fissures allant jusqu’à 2 millimètres de 

profondeur grâce à sa structure fibrée
• Élasticité permanente après polymérisation et très durable
• Peut être peint ou enduit après séchage

N° d’art. Couleur Contenu UE

201323 Gris 600 ml 12 SA / CA

N° d’art. Couleur Contenu UE

201314 Noir  4.5 kg  1 SEA

216463 Noir 600 ml 12 SA / CA
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Permafix 450

Permafix 452

Ruban d’étanchéité, caoutchouc EPDM, Outside
Pour des étanchéités de façades extérieures étanches à la pluie battante et 
au vent, mais capables de diffuser de la vapeur. Convient particulièrement 
pour étancher des raccords de cadres de fenêtres, de portes ou d’éléments 
de construction contigus, mais également pour les façades de grande 
surface. La bande EPDM convient en cas d’exposition prolongée aux UV 
pendant la phase de gros œuvre et en cas d’eau stagnante sporadique.

• Étanche au vent et à la pluie battante
• Très élastique et résistant
• Résistant au vieillissement et aux UV
• Fixation à la maçonnerie par un adhésif et / ou des bandes adhésives

Ruban d’étanchéité dans la construction bois
Bande d’étanchéité résistante à la pression contre l’humidité ascendante dans 
la construction en bois. Elle sert de barrière horizontale contre l’humidité sous 
les bois de traverse dans les constructions à ossature bois et les éléments 
d’ossature bois. Permafix 452 est également un joint étanche à l’air entre 
l’ossature en béton et la construction de mur montante en bois. Il n’est plus 
nécessaire d’étancher les joints.

• Élastique et résistant à la pression
• Compatible avec le bitume
• Résiste au vieillissement, à la putréfaction et aux UV
• Étanchéité durable et fiable
• Pose simple et rapide

N° d’art. l L h Couleur

219353 200 mm 25 m 0.80 mm Noir

219359 250 mm 25 m 0.80 mm Noir

219360 300 mm 25 m 0.80 mm Noir

Autres dimensions sur demande

N° d’art. l L h Couleur Auto-adhésif Type d’adhésif

23303 100 mm 20 m 0.80 mm Noir Aucun

24567 150 mm 20 m 0.80 mm Noir Aucun

73143 100 mm 20 m 0.80 mm Noir Simple face (A) Butyle (B)

73163 150 mm 20 m 0.80 mm Noir Simple face (A) Butyl (B)

Ces articles, tout comme les autres largeurs souhaitées, sont coupés sur demande à partir 
de grands rouleaux et dotés de bandes autocollantes en fonction des besoins.
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Permafix 400

Permafix 415

Ruban butylique, avec film HDPE
Ruban adhésif simple face de qualité à base de butyle revêtu d’un film en 
HDPE résistant à la traction. Convient pour étanchéifier des raccords d’élé-
ments de constructions, au niveau de seuils et sur des parapets de fenêtres. 
Également utilisable en tant que produit d’étanchéité de clous et pour 
étanchéifier des éléments de constructions en contact du sol.

• Excellente résistance au vieillissement et aux intempéries
• Étanche à l’eau, résistant à l’eau et étanche à la diffusion
• Résistant au vissage et au clouage
• Compatible avec le bitume et étanche au radon gazeux
• Convient sur les supports habituels rencontrés dans la construction

Ruban butylique, doublé d’un film composite avec d’aluminium
Pour le recouvrement de joints de raccordement. Convient pour l’isolation 
étanche à la diffusion des joints de raccordement de fenêtres.

• Adhésion permanente
• Forte étanchéité à la diffusion
• Forte résistance aux UV
• Très résistant au vieillissement

N° d’art. l L h Couleur UE

26235  50 mm 10 m 0.80 mm Gris 20 RL / CA

6298  50 mm 10 m 1.50 mm Gris 12 RL / CA

26237  80 mm 10 m 0.80 mm Gris 10 RL / CA

6300  80 mm 10 m 1.50 mm Gris  6 RL / CA

26232 100 mm 10 m 0.80 mm Gris 10 RL / CA

6301 100 mm 10 m 1.50 mm Gris  6 RL / CA

26233 150 mm 10 m 0.80 mm Gris  6 RL / CA

6307 150 mm 10 m 1.50 mm Gris  4 RL / CA

26269 200 mm 10 m 0.80 mm Gris  5 RL / CA

18095 200 mm 10 m 1.50 mm Gris  3 RL / CA

Ces articles, tout comme les autres largeurs souhaitées, sont coupés sur demande 
à partir de grands rouleaux.
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N° d’art. l L h Couleur UE

212435  50 mm 30 m 1 mm Noir 6 RL / CA

212438 150 mm 30 m 1 mm Noir 2 RL / CA

212439 200 mm 30 m 1 mm Noir 2 RL / CA

212441 300 mm 30 m 1 mm Noir 1 RL / CA
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ISO-BLOCO HYBRATEC

Permafix 446

Ruban 3-en-1, MF1
Le ruban multifonctions assure rapidement et fiablement l’étanchéité des 
jointures de portes et de fenêtres selon le principe des 3 niveaux. La solution 
monobande assure l’étanchéité intérieure à l’air, isole dans la partie centrale et 
est étanche au vent et à la pluie battante à l’extérieur.

• Étanche à 100 % à l’air à l’intérieur selon BG R, a ≈ 0
• Grande sécurité de fonctionnement grâce à plusieurs couches de film à 

effet barrière
• Étanche à la pluie battante sur la face extérieure BG 1 à 1050 Pa
• Répond aux exigences du groupe de sollicitations MF1 selon DIN 18542

Ruban 3-en-1, BG1 / BGR
Le ruban multifonctions assure rapidement et fiablement l’étanchéité des 
jointures de portes et de fenêtres selon le principe des 3 niveaux. La solution 
monobande assure l’étanchéité intérieure à l’air, isole dans la partie centrale et 
est étanche au vent et à la pluie battante à l’extérieur.

• Étanche à l’air à l’intérieur selon BG R, a ≤ 0.1
• Étanche au vent et à la pluie battante BG1
• Isolant thermique et phonique

N° d’art. l L Largeur des joints Couleur UE

210467 55 mm 30 m  S / 3–14 mm Noir 7 RL / CA

210469 65 mm 30 m  S / 3–14 mm Noir 6 RL / CA

210473 55 mm 20 m  M / 4–20 mm Noir 7 RL / CA

210474 65 mm 20 m  M / 4–20 mm Noir 6 RL / CA

210479 65 mm 10 m XL / 6–40 mm Noir 6 RL / CA

210480 75 mm 10 m XL / 6–40 mm Noir 5 RL / CA

Autres dimensions sur demande

N° d’art. l L Largeur des joints Couleur UE

216100 50 mm 8 m  S / 6–16 mm Noir 9 RL / CA

216104 60 mm 8 m  S / 6–16 mm Noir 8 RL / CA

216109 50 mm 6 m M / 10–20 mm Noir 9 RL / CA

216111 60 mm 6 m M / 10–20 mm Noir 8 RL / CA

216116 60 mm 4 m  L / 15–30 mm Noir 8 RL / CA

Autres dimensions sur demande
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Permafix 608

Permafix 609

Bande à distance en PVC, low density
Bande à distance pour les travaux de vitrerie ainsi que pour les façades et la 
construction métallique et en bois. La bande rend possible un déplacement 
indépendant des différents éléments et aboutit à la formation de joints 
propres. Ils peuvent être scellés avec des mastics d’étanchéité.

• Très flexible
• Très résistant au vieillissement
• Insensible à l’humidité
• Bandes autocollantes sur un côté

Bande à distance en PVC, high density
Bande de pose pour les constructions en verre, les verrières horizontales et 
inclinées, la construction métallique et des façades, la construction de 
machines et d’appareils. Pour des applications impliquant de fortes charges 
de pression. Mousse de PVC à pores fermés, de densité élevée. Adhésive sur 
une seule face avec ruban de protection en PE.

• Dureté à l’écrasement élevée et grande force de rappel
• Convient à des charges de pression élevées
• Bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries
• Compatible avec les mastics d’étanchéité Permafix

N° d’art. l L h Couleur UE

5938 10 mm  5 m 10 mm Noir 30 RL / CA

14796 12 mm 30 m  2 mm Noir 25 RL / CA

13203 12 mm 10 m  4 mm Noir 25 RL / CA

14118 12 mm 10 m  6 mm Noir 25 RL / CA

Autres dimensions sur demande

N° d’art. l L h Couleur UE

51116 12 mm 10 m 3 mm Noir 25 RL / CA

51842 12 mm 10 m 4 mm Noir 25 RL / CA

48469 12 mm 10 m 5 mm Noir 25 RL / CA

Autres dimensions sur demande
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Permafix 617 FR

Ruban coupe-feu, résistant à la chaleur
Bande basée sur des fibres organiques solubles pour la protection incendie 
préventive pour les joints dans l’ensemble du bâtiment, etc. Approprié pour 
les passages de tuyaux, les cloisons coupe-feu et limitant la propagation de  
la chaleur pour la construction de cheminées et de fours, etc.

• Résistant à la chaleur jusqu’à +900 °C
• Catégorie de réaction au feu RF2
• Ne contient pas de fibres d’amiante ou de céramique
• Bandes autocollantes sur un côté

N° d’art. l L h Couleur UE Unité de palette

99700  9 mm 10 m 2 mm Blanc 30 RL / CA 720 RL / PA

99701  9 mm 10 m 3 mm Blanc 30 RL / CA 720 RL / PA

99702  9 mm 10 m 4 mm Blanc 30 RL / CA 720 RL / PA

99703  9 mm 10 m 5 mm Blanc 30 RL / CA 720 RL / PA

99704  9 mm 10 m 6 mm Blanc 30 RL / CA 720 RL / PA

99705 12 mm 10 m 2 mm Blanc 25 RL / CA 600 RL / PA

99706 12 mm 10 m 3 mm Blanc 25 RL / CA 600 RL / PA

99707 12 mm 10 m 4 mm Blanc 25 RL / CA 600 RL / PA

98049 12 mm 10 m 5 mm Blanc 25 RL / CA 600 RL / PA

98050 12 mm 10 m 6 mm Blanc 25 RL / CA 600 RL / PA

99710 15 mm  5 m 9 mm Blanc 20 RL / CA 480 RL / PA
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Permafix 195

Primer pour les rubans, rapide
L’optimiseur d’adhérence idéal pour l’application a posteriori de rubans 
couvre-joints autocollants à base de butyle, d’acrylique ou de caoutchouc. 
Pour pré-traiter des supports durablement poreux tels que la maçonnerie,  
le crépi, le placoplâtre, le béton et le bois.

• Durablement adhérent et résistant à l’humidité
• Temps de séchage d’env. 5–10 minutes
• Avec solvants
• Pour des surfaces poreuses et lisses
• À appliquer au pinceau

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

3859 Transparent 0.30 kg 500 ml 20 BO / CA

59854 Transparent 3.04 kg  5 l  BID

Permafix 196

Primer pour les rubans, vaporisable
L’optimiseur d’adhérence idéal pour l’application a posteriori de rubans 
couvre-joints autocollants à base de butyle, d’acrylique ou de caoutchouc. 
Pour pré-traiter des supports durablement poreux tels que la maçonnerie,  
le crépi, le placoplâtre, le béton et le bois.

• Durablement adhérent et résistant à l’humidité
• Temps de séchage d’env. 5–10 minutes
• Avec solvants
• Facile à utiliser avec la bombe de vaporisation
• Bombe dotée d’une buse rotative

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

220357 Transparent 0.31 kg 500 ml 12 BO / CA
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Permafix 22D

Rouleau d’application, à un seul bras
Pour la compression correcte de toute sorte de rubans adhésifs et d’étan-
chéité. Particulièrement utile lors de l’application de bandes sur base butyle.

• Largeur du rouleau: 40 mm
• Rouleau en caoutchouc silicone
• Double roulement à billes
• Poignée en bois de grande qualité

N° d’art. l Couleur

30375 40 mm Vert
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Permafix 208

Permafix 220

Insulation Foam, PUR, avec valve combi
Pour l’isolation et le remplissage de joints, de cavités et d’ouvertures dans  
les murs. Remplit complètement la section par expansion de la mousse.  
À appliquer avec un adaptateur pour tubes ou avec le pistolet.

• Classe des matériaux de construction B3 (DIN 4102)
• Rendement: 38 / 42 litres de mousse
• Bombe avec valve combi
• À appliquée avec un adaptateur ou avec le pistolet
• Bonnes propriétés d’isolation

Gun Foam, PUR, pour pistolet
Pour l’isolation et le remplissage de joints, de cavités et d’ouvertures dans les 
murs. Convient au montage des portes et des fenêtres. Remplit complète-
ment la section par expansion de la mousse. Bonne isolation par une mousse 
à pores fermés et adhérence optimale sur les matériaux de construction 
habituels. Dosage précis en générant la mousse au pistolet. 

• Couleur de la mousse: jaunâtre
• Classe de matériaux de construction B3 (DIN 4102)
• Rendement: env. 43 litres de mousse
• À appliquer avec un pistolet

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

220338 Jaune 0.14 kg 750 ml 12 BO / CA

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

220340 Jaune 0.14 kg 750 ml 12 BO / CA
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Permafix 235

Permafix 236

Quick Foam, PUR, 2 composants
Pour l’isolation et le remplissage de joints, de cavités et d’ouvertures dans les 
murs. Convient au montage des portes et des fenêtres. Remplit complète-
ment et de manière contrôlée la section par expansion de la mousse. 
Adhérence optimale sur les matériaux de construction habituels. Convient aux 
applications avec forte charge de pression. La réaction lors du durcissement 
ne dépend pas de l’humidité de l’air.

• Couleur de la mousse: vert clair
• Classe de matériaux de construction B2 (DIN 4102)
• Rendement: env. 10 litres de mousse
• Durcissement contrôlé et complet
• Densité: env. 37 kg / m³

Cartridge Foam, PUR, 2 composants
Pour l’isolation et le remplissage de joints, de cavités et d’ouvertures dans les 
murs. Convient au montage des portes et des fenêtres. Remplit complète-
ment et de manière contrôlée la section par expansion de la mousse. 
Adhérence optimale sur les matériaux de construction habituels. Convient aux 
applications avec forte charge de pression. La réaction lors du durcissement 
ne dépend pas de l’humidité de l’air.

• Couleur de la mousse: jaunâtre
• Classe de matériaux de construction B2 (DIN 4102)
• Rendement: env. 5 litres de mousse
• Durcissement extrêmement rapide
• Sans gaz propulseur

N° d’art. Couleur Teneur totale en VOC Contenu UE

220344 Vert clair 0.09 kg 400 ml 12 BO / CA

N° d’art. Couleur Contenu UE

220345 Jaune 210 ml 16 CT / CA
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Permafix 632 FR

Permafix 606

Cordon coupe-feu, Cordon pour joints SG 300 N
Pour l’intégration en couche simple ou multiple dans des joints mobiles  
ou immobiles pour la protection incendie préventive. Cordon d’étanchéité 
flexible constitué d’un bourrelet en fibre minérale inséré dans une tresse  
de fibre de verre.

• Dilatation jusqu’à 7.4 % de la largeur du joint
• Attestation d’utilisation AEAI n° 18149
• Classe de matériaux de construction A1 (DIN 4102)
• Catégorie de réaction au feu RF 1

Tresse pour joints sans fils, 100 % laine de mouton suisse
Pour l’isolation des joints de raccordement des cadres de fenêtre et  
de porte ainsi que le remplissage des joints et des ouvertures.

• 100 % laine de mouton suisse
• Matériau de construction durable, produit en Suisse
• Tresse de laine ronde sans tissu
• Avec protection antimites
• Le début de la tresse est à portée de main

N° d’art. Ø L UE

206671 12 mm 20 m 5 RL / SA

206672 15 mm 20 m 5 RL / SA

206684 20 mm 20 m 5 RL / SA

206685 30 mm 20 m 5 RL / SA

N° d’art. L Couleur Largeur de joints UE Unité de palette

211212 210 m Brun foncé 10–30 mm 7.5 kg / RL 112.5 kg / PA

La couleur peut varier
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Permafix 93

Permafix 93 XL

Permafix 92

PUR Pistolet pour mousse
Pistolet pour bombes de mousse polyuréthane.

• Boîtier en métal avec poignée en matière plastique
• Avec revêtement antiadhésif sur toute sa surface
• Pièce d’accouplement avec revêtement en téflon

PUR Pistolet pour mousse, longueur du tube 60  cm
Pistolet avec un long tube pour bombes de mousse polyuréthane.

• Pour un travail particulièrement ergonomique
• Boîtier en métal avec poignée en matière plastique
• Pièce d’accouplement avec revêtement en téflon

PUR Pistolet pour mousse
Pistolet pour bombes de mousse polyuréthane.

• Boîtier en métal avec poignée en matière plastique
• Pièce d’accouplement avec revêtement en téflon

N° d’art. Longueur utile Couleur UE

14885 190 mm Noir 1 PCE / CA

N° d’art. Longueur utile Couleur UE

204936 600 mm Noir 20 CA / Carton extérieur

N° d’art. Longueur utile Couleur UE

217687 190 mm Noir 1 PCE / CA
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