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Informations générales pour les utilisateurs de bois et de panneaux à base de bois chimiquement 
modifié. 
 
 
1 Informations générales Accoya® et Medite Tricoya®  
Le bois Accoya® représente un important développement dans l’histoire récente de la technologie 
du bois. Ce bois durable, solide et très fiable a été créé par modification chimique.  
 
Un procédé naturel d’acétylation sous licence d’Accsys Technology confère aux essences les plus 
fragiles une résistance aux intempéries qui les rend utilisables à l’extérieur. Cette résistance 
accrue concerne tout autant le bois massif (Accoya®) que les panneaux à base de fibres de bois 
modifiées (Tricoya®).  
 
Qu’est-ce que cela signifie?  
L’absorption et le dégagement d’humidité par le bois sont nettement ralentis; il résiste donc mieux 
à l’humidité! En outre, la résistance mécanique et la densité du 
bois ainsi traité augmentent fortement.  
 
Règle de 
base: 

On peut supposer par exemple qu’après traitement, du bois de pin présentera le 
même comportement au cours du travail que du cerisier ou du noyer américain. La 
densité augmente en moyenne de 510 kg/m3. La teneur normale en humidité est 
inférieure à 8%, ce qui rend le bois quelque peu cassant. 

 

 
2 Travail avec le bois Accoya® 
Il est possible de travailler le bois et les panneaux de bois modifié au moyen des machines et des 
outils habituels. Un bon système d’évacuation de l’air est recommandé. En raison de sa faible 
teneur en humidité, le bois produit des copeaux plus fins. Pendant le travail, une légère odeur de 
vinaigre peut apparaître. Il s’agit là d’un phénomène tout à fait normal. Il convient simplement 
d’assurer une bonne ventilation. Avant toute opération, il est recommandé de vérifier le taux 
d’humidité du bois. Il est possible de travailler celui-ci si les taux sont inférieurs à 8%. 
 
Le bois Accoya® est un bois massif, entièrement naturel, qui répond aux exigences les plus 
élevées tout en conservant le charme et la polyvalence du bois d’origine. Il est disponible en 
différentes qualités. En fonction de sa classe, le bois peut présenter après traitement des défauts 
optiques mineurs tels qu’une courbure, des rides, des incrustations d’écorce et des veines 
résineuses. La teinte des surfaces peut présenter des irrégularités telles qu’une coloration marron 
ou des taches. Un rabotage de quelques millimètres suffit à les faire disparaître. 
 
 
3 Travail avec les panneaux Medite Tricoya® 
Les panneaux de MDF Medite Tricoya® sont fabriqués à partir de fibres de bois acétylées et sans 
formaldéhyde. Ce procédé conduit à une résistance améliorée. Ces panneaux se caractérisent 
également par des retraits et dilatations très faibles. Ils conviennent tout autant pour l’extérieur que 
pour les environnements intérieurs humides. Grâce à la garantie fabricant d’une durée de 50 ans, 
leur champ d’utilisation est presque illimité et ils peuvent être employés partout. 
 
Fondamentalement, un panneau Medite Tricoya® peut être traité de la même manière qu’un 
panneau MDF standard. Il est possible d’utiliser tous les outils conventionnels. Il convient toutefois 
de veiller à une bonne aspiration des copeaux. Les panneaux sont généralement livrés avec une 
humidité de 3 à 5%. Ici aussi, une légère odeur de vinaigre peut apparaître au cours du travail, ce 
qui est parfaitement normal.  
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4 A quoi faut-il prendre garde lors du collage? 
Les bois et les panneaux ainsi traités se caractérisent par une absorption et un dégagement 
d’humidité nettement ralentis. Bien entendu, cela affecte également leurs propriétés adhésives. En 
principe cependant, il est possible d’effectuer tous les assemblages comme s’il s’agissait de bois 
non traité.  
 
Les temps de pression seront en revanche significativement rallongés en raison de la très faible 
teneur en humidité du bois et de sa capacité d’absorption très lente. Les dispersions PVAc ne 
conviennent donc au collage que sous certaines conditions. En raison des temps de pression 
fortement rallongés, ces produits n’offrent pas une rentabilité satisfaisante.  
 
La lumière directe du soleil est un autre facteur dont il faut tenir compte à l’extérieur. Surtout pour 
les surfaces sombres, le joint de colle nécessite une résistance accrue à la température, laquelle 
ne peut être que partiellement garantie par des colles thermoplastiques PVAc.  
 
Afin de répondre à ces exigences particulières, plusieurs colles à réticulation chimique sont à votre 
disposition dans la gamme Permafix. 
 

4.1 Collage d’Accoya® 

 
Collage Colle Base Utilisation Caractéristiques du joint de 

colle 
Joints et surfaces Türmer PUR-T 

10/40/65 
PUR pâteux 
monocomposant 

temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

10 à 65 min 
20 °C 
 
20 à 180 min 

Résistante à l’eau bouillante 
D4 (conforme à 
DIN EN 204/205), utiliser 
l’agent de séparation 
Permafix 1488 ou du papier 
siliconé 

 Permafix 1450 / 
Permafix 1451 

PUR 
monocomposant 

temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

4 à 12 min 
20 °C 
 
25 à 60 min 

Résistante à l’eau bouillante 
D4 (conforme à 
DIN EN 204/205), utiliser 
l’agent de séparation 
Permafix 1488 ou du papier 
siliconé 

 Permafix 1454 PUR PUR 
monocomposant 

temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

env. 15 min 
20 °C 
 
90 min 

Résistante à l’eau bouillante 
D4 (conforme à 
DIN EN 204/205), utiliser 
l’agent de séparation 
Permafix 1488 ou du papier 
siliconé 

 Permafix 1403  
+ 5% de durcisseur 
Permafix 1426 

Colle PVAc D3 temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

5 à 10 min 
15-25 °C 
 
30 à 60 min 

Résistante à l’eau bouillante 
D4 (conforme à la norme 
DIN EN 204/205) avec l’ajout 
de 5% de durcisseur 

Collage de métal Permafix 1159 
SMP hybride 
bicomposant 

Polymère hybride 
bicomposant 

temps 
d’utilisation 
temps de 
pression 

env. 5 min 
 
env. 100 min 

Après durcissement: 
durablement élastique, 
résistante aux UV et aux 
intempéries, peut être peinte 

Universel Permafix 1153 SMP hybride 
monocomposant 

temps de 
formation de la 
peau 
température de 
pression 
temps de 
pression 

10 min 
 
 
20 °C 
 
pression 
courte et ferme 

Durablement élastique après 
durcissement. Résistante aux 
UV et aux intempéries, peut 
être peinte. 
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Remarque  
Le bois doit être bien acclimaté. La colle doit toujours être appliquée uniformément, et sur les deux 
faces. Si des colles PUR monocomposant ou S polymère monocomposant sont utilisées, il 
convient de vaporiser de l’eau sur la colle (env. 10 à 15% de la quantité de colle à appliquer). 
Compter au moins deux fois le temps de pression indiqué sur les fiches techniques! Après le 
temps de pression, toujours prévoir un temps de repos suffisant. 
 
Important 
Veuillez observer les indications figurant sur les fiches techniques de chacun de nos produits ainsi 
que les prescriptions des fournisseurs de bois Accoya®. 
 
 
 
Remarques 
• La sélection de colles disponibles et les applications mentionnées ne sont pas exhaustives. 
• Pour les applications mentionnées ci-dessus, Permapack propose dans sa gamme d’autres 

produits Permafix. 
• Les surfaces à traiter doivent être planes, propres et exemptes de graisse. 
• Notre assistance technique se fera un plaisir de répondre à vos questions. 
• Ces indications reflètent l’état actuel des connaissances. Elles ne sauraient être considérées 

comme exhaustives. L’utilisation correcte du produit et la réussite de la tâche ne sont pas sous 
notre contrôle. En conséquence, une garantie ne peut être accordée que sur la qualité des 
produits, non sur leur emploi. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer si nos 
produits conviennent à ses objectifs. Il est recommandé de faire des essais au préalable. 
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4.2 Collage de Medite Tricoya® 
 
Collage Colle Base Utilisation Caractéristiques du joint de 

colle 
Pose avec 
panneaux en 
résine synthétique 

Permafix 1454 PUR PUR 
monocomposant 

temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

env. 15 min 
20 °C 
 
90 min 

Résistante à l’eau bouillante 
D4 (conforme à 
DIN EN 204/205), utiliser 
l’agent de séparation 
Permafix 1488 ou du papier 
siliconé 

Permafix 1406 avec 
durcisseur Permafix 
1427 

Colle PVAc D3/D4 temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

5 à 10 min 
15-25 °C 
 
30 à 60 min 

Résistante à l’eau froide D3 
(conforme à DIN EN 204/205) 

Placages Permafix 1429 + 
eau 

Résine UF rapport 
de poids 100:50 

temps de 
formation de la 
peau 
température de 
pression 
temps de 
pression 

env. 8 h  
 
 
70 à 90 °C 
 
20 min 

Ajouter 10% de Permafix 
1403/Permafix 1406 à la 
solution de collage pour des 
joints plus élastiques 

Permafix 1403 Colle PVAc D3  temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

7 à 10 min 
20 °C 
 
50 min 

Résistante à l’eau froide D3 

Joints et surfaces Permafix 1460 / 
Permafix 1461 PUR 
(en cours de 
traitement) 

PUR pâteux 
monocomposant 

temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

10 à 30 min 
20 °C 
 
60 à 180 min 

Résistante à l’eau bouillante 
D4 (conforme à 
DIN EN 204/205), utiliser 
l’agent de séparation 
Permafix 1488 ou du papier 
siliconé 

 Permafix 1450 / 
Permafix 1451 

PUR 
monocomposant 

temps ouvert 
température de 
pression 
temps de 
pression 

4 à 12 min 
20 °C 
 
25 à 60 min 

Résistante à l’eau bouillante 
D4 (conforme à 
DIN EN 204/205), utiliser 
l’agent de séparation 
Permafix 1488 ou du papier 
siliconé 

Collage de métal Permafix 1159 
SMP hybride 
bicomposant 

Polymère hybride 
bicomposant 

temps 
d’utilisation 
temps de 
pression 

env. 5 min 
 
env. 60 min 

Après durcissement: 
durablement élastique, 
résistante aux UV et aux 
intempéries, peut être peinte 

Universel Permafix 1153 SMP hybride 
monocomposant 

temps de 
formation de la 
peau 
température de 
pression 
temps de 
pression 

10 min 
 
 
20 °C 
 
pression 
courte et ferme 

Après durcissement: 
durablement élastique, 
résistante aux UV et aux 
intempéries, peut être peinte 

Bande de placage Permafix 1500 / 
Permafix 1501 

Colle thermofusible 
EVA 

Température 
d’utilisation 

180 à 195 °C Traiter préalablement les 
bords de plaques avec le 
primer Permafix 1481 

Permafix 1510 / 
Permafix 1511 

PUR, thermofusible Température 
d’utilisation 

135 à 150 °C Traiter préalablement les 
bords de plaques avec le 
primer Permafix 1481 

 
Remarque  
Le bois doit être bien acclimaté. La colle doit toujours être appliquée uniformément, et sur les deux 
faces. Si des colles PUR monocomposant ou S polymère monocomposant sont utilisées, il 
convient de vaporiser de l’eau sur la colle (env. 10 à 15% de la quantité de colle à appliquer). 
Compter au moins deux fois le temps de pression indiqué sur les fiches techniques! Après le 
temps de pression, toujours prévoir un temps de repos suffisant. 
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Important 
Veuillez observer les indications figurant sur les fiches techniques de chacun de nos produits ainsi 
que les prescriptions des fournisseurs de bois Medite Tricoya®. 
 
 
Remarques 
• La sélection de colles disponibles et les applications mentionnées ne sont pas exhaustives. 
• Pour les applications mentionnées ci-dessus, Permapack propose dans sa gamme d’autres 

produits Permafix. 
• Les surfaces à traiter doivent être planes, propres et exemptes de graisse. 
• Notre assistance technique se fera un plaisir de répondre à vos questions. 
• Ces indications reflètent l’état actuel des connaissances. Elles ne sauraient être considérées 

comme exhaustives. L’utilisation correcte du produit et la réussite de la tâche ne sont pas sous 
notre contrôle. En conséquence, une garantie ne peut être accordée que sur la qualité des 
produits, non sur leur emploi. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer si nos 
produits conviennent à ses objectifs. Il est recommandé de faire des essais au préalable. 

 
 
5 En conclusion 
Les colles mentionnées aux chapitres ci-dessus se caractérisent par une résistance à l’eau et une 
stabilité thermique particulièrement élevées.  
 
Les conditions techniques telles que les appareils utilisés pour l’application de la colle, les 
dispositifs de pressage ou les durées de traitement éventuellement requises peuvent influencer le 
choix de la colle appropriée.  
 
Cependant, il est important de vérifier précisément avant chaque application et à l’aide 
d’échantillons de différentes colles les paramètres de traitement des éléments à assembler et la 
charge attendue s’appliquant sur ceux-ci. Dans ce domaine, des essais sont indispensables. 
 
Remarque importante en guise de conclusion 
Tous les moyens de fixation telles que les vis, supports et autres ferrures doivent être en acier 
inoxydable lorsqu’ils sont destinés à l’extérieur. 
 
Pour l’intérieur, les produits commerciaux habituels peuvent être utilisés. 
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