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TECHNISCHER PRODUKTE SUPPORT 

Argolite Kompakt Plus - Platten  
Phenol- und Melaminharz getränkte Kompaktplatte 
 
Unsere Empfehlung für die optimale Verklebung 
 

 
Klebstoff 

Argolite Kompakt Plus – 
Platten verleimen mit: 
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Kunstharzplatten (HPL / CPL)      ○ ○ ● ● 

Furnier         ● 

Massivholz ●    ● ● ● ○ ● 

Metall, Aluminium, verzinktes 
Stahlblech 

○     ○ ○ ○ ● 

Fläche ●     ● ●  ● 

Stoss, Fuge, Nut, Feder ●   ● ● ○ ○  ○ 

Massivholzumleimer, ABS- PVC 
Kanten, HPLKanten 

○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● 

Keramische Fliesen      ○ ○  ● 

 
● empfohlen ○ geeignet 
 
 
 
 
 

Klebung Klebstoff Basis Verarbeitung   Eigenschaften Leimfuge 

 
 
Belegung mit 
Kunstharzplatten 

Permafix 1454 
PUR 

1K PUR 
Offene Zeit 
Presstemperatur 
Presszeit 

Ca.15 Min. 
20 °C 
45 Min. 

Kochwasserfest D4 (erfüllt 
DIN EN 204/205) Trennmittel 
1488 / 1489 oder 
Silikonpapier verwenden 

 Permafix 1444 
Polychloropren 
Kontaktklebstoff 
(CR) 

Ablüfte-Zeit 
Presstemperatur 
Presszeit 

 
15-20 Min. 
20 °C 
Fester, kurzer 
Andruck 

Kontaktklebstoff beidseitig 
auftragen, ev. Härter 1446 
zugeben  Höherer 
Wärmestand 

 
 
Furnieren 

Permafix 1159 2 K Hybrid Polymer 
Topfzeit 
Presszeit 

Ca. 5 Min. 
Ca. 60 Min. 

Nach der Aushärtung 
dauerelastisch! UV, 
Witterungs-Feuchte 
beständig, überstreichbar 

 
 
Fugen und Fläche 

Türmer PUR-T 
10/40/65 

1K PUR Beutel 
Offene Zeit 
Presstemperatur 
Presszeit 

10-65 Min. 
20 °C 
12-100 Min. 

Kochwasserfest D4 (erfüllt 
DIN EN 204/205) 
Trennmittel 1488 / 1489 
oder Silikonpapier 
verwenden 

 
Permafix 1450 / 
1451 

1K PUR  
Offene Zeit 
Presstemperatur 
Presszeit 

4-12 Min. 
20 °C 
12-30 Min. 

Kochwasserfest D4 (erfüllt 
DIN EN 204/205) 
Trennmittel 1488 / 1489 
oder Silikonpapier 
verwenden 

Metallverleimung Permafix 1159 2 K Hybrid Polymer 
Topfzeit 
Presszeit 

Ca. 5 Min. 
Ca. 60 Min. 

Nach der Aushärtung 
dauerelastisch! UV, 
Witterungs-Feuchte 
beständig, überstreichbar 
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Universell Permafix 1153  1K SMP Hybrid 
Hautbildezeit 
Presstemperatur 
Presszeit 

10 Min. 
20 °C 
Fester, kurzer 
Andruck 

Nach der Aushärtung 
dauerelastisch! UV, 
Witterungs-Feuchte 
beständig, überstreichbar 

Kanten-Umleimer 
Permafix 1500 / 
1501 

EVA 
Schmelzklebstoff 

Verarbeitungs- 
temperatur 

180-195 °C 
Plattenkanten mit Permafix 
1481 Primer vorbehandeln 

 
Permafix 1510 / 
1511 / 1514 / 
1515 

PUR Hotmelt Verarbeitungs- 
temperatur 

140-160 °C 
Plattenkanten mit Permafix 
1481 Primer vorbehandeln 

Anmerkung Werden 1K PUR oder 1K S Polymere Klebstoffe verwendet muss Wasser- Sprühnebel auf den Klebstoff aufgesprüht werden (ca. 10-15 % der 
Klebstoffauftragsmenge)     

Wichtiger Hinweis Bitte beachten Sie unsere Technischen Datenblätter zu den einzelnen Klebstoffen. 

Bemerkungen Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt 
nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht 
jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, 
die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen. Die 
Klebstoffauswahl und Anwendungen sind nicht abschliessend. Permapack hat weitere Permafix 
Produkte für die oben genannten Anwendungen im Sortiment. Die Klebeflächen müssen plan, 
sauber und fettfrei sein. Unser Technischer Support unterstützt Sie gerne bei Fragen. 
 

Stand 04/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 


